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101.2280 HEATFLOW MINI

v

Heizgerat
Heizleistung 3 kW, Pumpenleistung 93 W

Ringleitungsldnge (max.) 200 m

Heating Unit
Heating Power 3 kW, pump power 93 W
Circuit length (max.) 200 m

Réchauffeur
Performance calorique 3 kW, Puissance de la pompe 93 W
Longueur du circuit (max.) 200 m

HarpeBatenbHblii npuoop
HarpesaTtenbHas mowHoctb 3 kW, MowHocTb Hacoca 93 W
Makc. pnuHa Bogonposoga 200 m

SUEVIA HAIGES GmbH

Max-Eyth-Str. 1 m
D-74366 Kirchheim am Neckar - Germany

Tel. +49 7143 971-0 - Fax +49 7143 971-80

www.suevia.com - info@suevia.com
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SUEVIA

Abkiirzungen

EHK Einschraub-Heiz-Korper
STB Sicherheits-Temperatur-Begrenzer
Fl Fehlerstromschutzschalter

Abbreviations

STB Security Temperature Switch
RCD Residual Current Protective Device

Abréviations

STB Sécurité de surchauffe
Fl Disjoncteur Différentiel

CokpalueHus

STB YCTPOICTBO 3aLLMTHOIO OTKMIOYEHNS (3aLLuTa OT NeperpeBa)
Fl [penoxpaHUTENbHBIN BbIKHOYATENb

3/4" 3/4"

o 495
d 560 ®
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Ersatzteilliste

1l
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Best.-Nr.  Beschreibung

101.0308  Warnanlage fir Ringleitungen

101.0309  Durchflussanzeige %"

102.0310  Durchflussanzeige 1"

102.0775  0-Ring

102.0780  MS Riickschlagventil %" mit Schrégsitz

102.0784  MS T-Stiick %" 1G/IG/AG

102.0846  MS halbe Verschraubung 1%" x %" mit Dichtung
102.0876  MS-Entliiftungsventil autom.

102.0877  MS-Uberdruckventil autom.

102.1127 VA Rohrnippel 3"

102.1166  Flachdichtung fiir MS-Verschraubung

102.1230  Regelthermostat einstellbar mit Rohrschelle

102.1231  Sicherheits-Thermostat +40°C festeingestellt, Rohrschelle
1021272 Schutzhiilse 200 mm fiir Thermostat

102.1286  Wasserstandsanzeiger

102.1374  Umwalzpumpe 230 V, 93 W, 2xFlachdichtung (102.0732)
102.1381  Riickschlagklappe aus MS 3"

102.1393  Relais fir Steuerung

102.1427  Anschlussset Eingangsseite

102.1471 6kt Schraube M8x60 A2

102.1472  Scheibe A8,4 (M8) A2

102.1585  Stopfen

102.1586  Steuerung fiir Heizgerdt HEATFLOW MINI, kpl. mit Anschlusskabel
102.1587  Edelstahlwellrohrpaket

102.1588  Deckel von HEATFLOW MINI

102.1589  Unterteil Behélter HEATFLOW MINI mit Einlegemuttern
102.1598  Einschraubheizkbrper 230 V, 3 kW, mit O-Ring (102.0775)
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Elektro-Anschluss 101.2280
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A\ Elektro-Anschluss A\

Das Heizgerat muss an einem Festanschluss installiert werden. ii

Verteilerdosen min. IP 54 verwenden.

Die jeweiligen nationalen Vorschriften und Richtlinien sind zu beachten.

Anschlussschema nach Schaltplan; VDE 0100 beachten!

Die Montage des Gerates darf nur von einem autorisierten Fachmann durchgefiihrt werden.

Das Heizgerat muss mit zwei separaten Fehlerstromschutzschaltern Fl 2-polig - 30 mA (je einen fiir die )
Pumpe und einen fiir den Heizstab) betriecben werden!
Ein defekter Einschraub-Heizkorper oder eine defekte Umwalzpumpe konnen die Fehlerstromschutzschalter ausldsen
und setzen somit die Heizung und die Pumpe auBer Betrieb. Dies hat zufolge, dass bei entsprechender Umgebungs-
temperatur die Wasserleitungen einfrieren konnen.

L Deshalb sind bauseits entsprechende Schutz-MaBnahmen zu treffen: z.B.: Heizbander, Warnsysteme etc.

Technische Daten

Anschluss Steuerung / Pumpe 3x1,5mm? Anschluss Heizung 3x1,5mm?
1x 230V +/- 10% 50 Hz 1x 230V +/- 10% 50 Hz
Leistung Pumpe Stufe 3=93 W Leistung Heizung 3000 W
Wasserdruck 1 -4 bar STB Heizung ca. 90°C Offner
Wasseranschluss Ein %" Schutzart IP 44
Wasseranschluss Aus %" Regelbereich 0°C bis +10°C
GroBe (LxBxH) 60 x 56 x 26 cm Gewicht ca. 20 kg (+ 10 kg Wasser)

Tabelle zur Ermittlung der Anzahl der Tranken

Durchflussmenge Druck Mod. 671 Mod. 700 / Mod. 500 / Rinder-/Pferde- | Schweine-
des Kreislaufsystem Duchflussmenge | Mod. 723 Mod. 520 Tréinken Tréinken
ermittelt bei 4-5 bar Duchflussmenge | Duchflussmenge | Duchflussmenge Duchflussmenge
%" n" 4 bar 21 I/min 30 I/min 30 I/min 12 I/min 1,3 I/min
150 I/min* 90 I/min* 3 bar 16 I/min 27 I/min 27 I/min 11 /min 1,1 /min

2 bar 12 /min 22,5 I/min 21 I/min 8 I/min 0,9 I/min

1 bar 6 I/min 14,5 |/min 10 I/min 4 /min 0,7 I/min

* Theoretische Hochstwerte sind in der Praxis von den Gegebenheiten vor Ort abhangig, kénnen abweichen.

Beispiel:
Gegebenheiten vor Ort: 4 bar, %" Leitung (150 I/min)
Frage: Wie viele Rinder-Trénken sind anschlieBbar?
Berechnung: 150 I/min: 12 I/min = 12,5 Stk.
12,5 Stk. x 2 (Erfahrungswert®) = 25 Stk.
Antwort; Es konnen 25 Rinder-Trankebecken angeschlossen werden.

Die Wasserdurchflussmenge ist abhdngig vom:
Wasserdruck, Leitungslénge und Querschnitt sowie der Anzahl der Verjingungen und Bogen usw.

*Erfahrungswert beruht auf Praxistests, die gezeigt haben, dass nie alle Tranken gleichzeitig betatigt werden. Daher ist
dieser Wert mit dem Faktor 2 gleichzusetzen.
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e Montagehinweise N

Achten Sie darauf:

e Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerét vom Stromnetz zu trennen (2 Zuleitungen)!

e Heizgerat muss waagerecht an einer Wand montiert werden.

Bei der Installation des Heizgerates, die mitgelieferte Bedienungsanleitung zu lhren Unterlagen abgelegt wird, damit
Sie zu jeder Zeit darauf zurtickgreifen kdnnen.
Der elektrische Anschluss darf nur von einem zugelassenem Elektriker durchgefiihrt werden.

Heizgerét in einem trockenem, frost- und zugluftgeschtitzten Raum montieren. Automatisches Entlliftungsventil in
einem frostfreien Raum und an hochster Stelle im Wasserkreislauf montieren. Befindet sich die hochste Stelle nicht in
einem frostfreien Raum, so ist das Ventil zu isolieren oder durch ein Heizkabel frostfrei zu halten.

e PE-Behélter mit sauberem Wasser befiillen (ca. 10 Liter). Falls vorhanden, destilliertes Wasser benutzen,

damit der Heizkdrper nicht in Kontakt mit Rost, Kalk oder Schmutz kommt. Dies verldngert die Lebensdauer des
Heizkdrpers und verringert den Wartungaufwand. Falls kein destilliertes Wasser vorhanden, flillen Sie zum Wasser ein
Splilmaschinen-Tab ein (z.B. Calgon). Wasserstand monatlich kontrollieren und gegebenfalls nachfillen.

Kontrollieren Sie die L&nge des Filhlers des Verbriihschutz-Thermostats 40°C (siehe Bild). Die Lange des Fiihlers
muss 20 cm betragen. Filhren Sie den Fihler in die Schutzhlilse 102.1272 ein und befestigen Sie das Thermostat.

e Heizgerat niemals ohne Wasser betreiben. Fihrt zur Zerstorung der Pumpe und des EHK.

Brauchwasser-Umwalzpumpe muss auf Schaltstufe 3 betrieben werden. Vor Inbetriebnahme des Heizgeréates und vor
jeder Heizperiode ist der Freilauf der Brauchwasser-Umwalzpumpe zu kontrollieren. Die Brauchwasser-Umwélzpumpe
muss entliftet werden. Achtung! Beim Entliiften und Entleeren kann heiBes Wasser austreten.
Kreislaufleitung isolieren nach Enkv 2014 (min. 30 mm stark, Warmeleitfahigkeit A 0,04 W/mK)

Keine Kaltwasser-Kunststoff-Rohrleitungen verwenden.

Die maximale Lange des Leitungssystems inkl. Riicklauf darf 200 m nicht iiberschreiten.

Die Leitungen sind so zu verlegen, dass sie gegen mechanische Beschadigungen und Beschadigungen durch jegliche
Art von Tieren wirksam geschlitzt sind.

Liegt eine eigene Hauswasserversorgung vor, sollte ein Wasservorratshehalter/Druckspeicher gesetzt
werden, andernfalls kann es zu einem Druckabfall im Leitungssystem kommen! = dies kommt vor wenn z.B. viel
Wasser gleichzeitig entnommen wird. Dieser Druckabfall flihrt zu einer Vakuum-Bildung in der Wasserleitung. Um
diesen Unterdruck auszugleichen stromt Luft, durch die von den Tieren betdtigten Entnahme-Ventile, direkt in die
Kreislauf-Wasserleitung. Diese Lufteinschliisse konnen die Umwalzung verhindern und somit zum Einfrieren der
Leitung fiihren.

Kontrolle des Verbriihschutz- Pumpe entliiften und Freilauf kontrollieren
Thermostats +40°C

Achtung! HeiBes Wasser kann austreten!
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Montage

Das Heizgerat wird waagrecht mit 4 Schrauben an eine Wand montiert. Bauseits muss die Kreislaufleitung min. %2",

max. %", nach folgendem Montage-Schema montiert werden:

e Umwadlzpumpe (Pos. 2) mit Heizgerét (Pos. 1) verbinden = Pumpenanschlusskabel mit Pumpe (Pos. 2) elektrisch verbinden.

Durchflussrichtung der Pumpe beachten.

Wassereingang Heizgerdt %" und Wasserausgang Heizgerat 34" mit Kreislaufleitung min. 72", max. 3" verbinden.

(Pos. 3) Riickschlagventil einbauen. Achten Sie auf den Unterschied zwischen Riickschlagventil und Muffenriickschlagklappe.

(Pos. 5) Muffenriickschlagklappe montieren. Nur waagerecht einbauen. Durchflussrichtung beachten.

(Pos. 4) Regelbarer Riicklaufthermostat auf mitgeliefertes VA-Rohr befestigen.

- Achtung, bei der Montage ist zu beachten, dass der Fiihler vollstdndig am Rohr anliegt!

(Pos. 18) Wasser-Filter einbauen

e (Pos. 7) Automatisches Entliiftungsventil setzen = muss an hochster Stelle des Leitungssystems montiert werden (vor
Frost schiitzen) - schwarze Réndelschraube muss getffnet sein!

e (Pos. 6) Uberdruck-Sicherheitsventil einbauen. Durchflussrichtung beachten. Es darf kein Absperrorgan (z.B. Kugelhahn) zwischen

Heizgerat und Uberdruck-Sicherheitsventil eingebaut werden.

(Pos. 16) SUEVIA Trénken mit Ringleitungsanschluss in den Kreislauf einbauen

(Pos. 15) Ablasshahn einbauen

(Pos. 11 + Pos. 11a) Absperrventile einbauen (flir die Hauptleitung und die Bypassleitung)

(Pos. 12) manuelle Entliiftung einbauen (optional)

(Pos. 17) Durchflussanzeige montieren (optional); Warnanlage (Pos. 20) montieren (optional)

(Pos. 8) Festeingestellter Verbriihschutz-Thermostat (102.1231, priifen Sie die Sensorlange von 20 cm) in die Schutzhiilse

(102.1272) stecken = Schraube anziehen

(Pos. 13) Leitungen isolieren nach EnEv 2014 (min. 30 mm stark, Wérmeleitfahigkeit A 0,04 W/mK)

o (Pos. 14) Tierverbiss-Schutz montieren

e (Pos. 10) FI-Schalter montieren. Je einen fiir Pumpen- und einen fir Heizungsanschluss, siehe Seite 6. Das Heizgerdt muss mit
zwei FI-Schaltern, 30 mA betrieben werden!

Montageort:
Heizgerat in einem trockenen, frost- und zugluftgeschiitztem Raum montieren, Steuerung auf Sichthéhe anbringen.

Rohrisolation:
Eine Isolation des Rohrsystems ist zwingend erforderlich. min. 30 mm stark, A 0,04 W/mK, EnEv 2014 beachten!
Wasserleitungen sind gegen Kondenswasser und Warmeverlust zu isolieren und gegen Tierverbiss zu schiitzen.

Wasseranschluss:

Wasseranschluss Eingang %", Wasseranschluss Ausgang %", Kreislaufleitung min. %" oder max. 3"

Wasserdruck muss in dem Bereich von min. 1 bar bis max. 4 bar liegen! Liegt der Druck darunter muss eine Druckerh6hungs-
anlage gesetzt werden. Liegt der Druck dartiber muss ein Druckminderer gesetzt werden.

Leitungslange:
Die maximale Lange des isolierten Leitungssystems inkl. Riicklauf darf 200 m nicht iiberschreiten.

Umwaélzpumpe:

Die Brauchwasser-Umwalzpumpe muss auf Stufe 3 betrieben werden.

Der Héhenunterschied zwischen Vor- und Riicklauf darf max. 5 m betragen.

Die Brauchwasser-Umwélzpumpe muss entliftet werden. Vor Inbetriebnahme des Heizgerétes und vor jeder Heizperiode ist der Freilauf
der Brauchwasser-Umwélzpumpe zu kontrollieren (siehe Montagehinweise auf Seite 7).

Verwendungszweck:
Das SUEVIA Heizgerdt dient ausschlieBlich dazu Wasserleitungssysteme in Tierstallungen frostfrei zu halten, andere Anwendungsmdg-
lichkeiten sind nicht zulassig.
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SUEVIA

Montageschema

=

Keine Stichleitungen! Wenn trotzdem nétig, Stichleitungen mit Heizkabel vor Frost schiitzen.
DIN 1988 / DIN EN 1717 und ortliche Bestimmungen beachten.

Hohenunterschied max. 5 m

Lieferung ab Werk Im Li g nicht enthalten
Pos. 1 Heizgerét komplett Pos. 10 2x FI-Schalter 230 V; 0,03 A
Pos. 2 |Brauchwasser-Umwélzpumpe 230 V Pos. 11,11a | Absperrventil
Pos. 3 |Riickschlagventil fiir Wasserzulauf Pos. 12 Kugelhahn manuelle Entliiftung
Pos. 4 |Regelbarer Riicklaufthermostat Pos. 13 Isoliermaterial, min. 30 mm stark
Pos. 5 | Muffenriickschlagklappe Pos. 14 Tierverbiss-Schutz
Pos. 6 | Uberdruck-Sicherheitsventil 6 bar Pos. 15 Ablasshahn
Pos. 7 | Automatisches Entliiftungsventil Pos. 16 SUEVIA Trédnkebecken
Pos. 8 | Festeingestellter Verbriihschutz-Thermostat Pos. 17 Durchflussanzeige (Nr. 101.0309, 101.0310)
Pos. 9 | Steuerung Pos. 18 Wasser-Filter
Pos. 23 | Einschraubheizkérper (EHK) Pos. 20 Warnanlage fiir Ringleitungen (101.0308)
Pos. 25 | Wasserstandsanzeige
Erstinbetriebnahme

1. Hauptschalter auf Steuerung (Pos. 9) auf 0 = AUS stellen

2. Isolierten PE-Behalter (Pos. 1) mit sauberem (am besten destilliertem) Wasser befllen. Dazu 1x EHK herausschrauben (Pos.
23) und Uber diese Offnung in den Behélter solange Wasser einfiillen bis die Wasserstandsanzeige (Pos. 25) auf Max steht,

dann den EHK wieder einschrauben (von Hand anziehen).
. Kreislaufleitung mit Wasser befiillen
. Kreislaufleitung tber manuellen Entliftungshahn (Pos. 12) und Pumpe (Pos. 2) entliften. Es ist darauf zu achten, dass

N~ w

die Bypassleitung geschlossen ist und der Wasserkreislauf iiber das Heizgerét lauft!

©O© 0 N O o1

. Evil. verbleibende Restluftblasen entweichen automatisch iber automatisches Entliftungsventil (Pos. 7)

. Hauptschalter auf Steuerung (Pos. 9) auf 1 = EIN stellen

. Umwalzpumpe ist eingeschaltet. Heizung ist betriebsbereit.

. Nochmals Punkt 4 durchfiihren. Achtung! Beim Entliiften kann heiBes Wasser austreten!

. Riicklauftemperatur am Anlegethermostat (Pos. 4) einstellen. Werkseitige Einstellung ca. +10°C.
Kontroll-Lampe am Einschraubheizkdrper leuchtet nur wenn er heizt.
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A

Steuerung A\

Sommerbetrieb

Aktion

Reaktion am Heizgerét

Wahlschalter auf Stellung - 0 -

Brauchwasser-Umwélzpumpe und Einschraub-Heizkorper (EHK) sind auBer
Betrieb. Die Kontroll-Lampe an dem EHK ist aus.

Winterbetrieb

Aktion

Reaktion am Heizgerat

Wahlschalter auf Stellung - 1 -

Die Brauchwasser-Umwalzpumpe l&uft. Der EHK ist betriebsbereit.
Der EHK féngt an zu heizen, wenn die eingestellte Riicklauftemperatur
unterschritten wird.

Riicklauftemperatur einstellen
(werkseitige Einstellung ca. +10°C)

Heizen
(Kontroll-Lampe leuchtet wenn EHK heizt)

Die Heizung erwarmt solange das Wasser, bis der eingestellte Soll-Wert am
Riicklauf-Temperatur-Flhler erreicht wird (Anlegefiihler auf Rohrleitung Pos. 4
Seite 9). Die Kontroll-Lampe am Heizkérper leuchtet.

Nach Erreichen der Riicklauftemperatur schaltet sich der Heizkorper ab.

- Die Kontroll-Lampe an dem Heizkdrper erlischt. Nach Unterschreiten der
Riicklauftemperatur schaltet sich der Heizkdrper wieder automatisch an.

Die Temperatur am STB-Temperaturfihler
(berschreitet +90°C (ist im EHK)

Die Kontroll-Lampe am EHK erlischt.

Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer hat ausgelost. Der EHK hért auf zu
heizen.

Nach Abkilhlphase = manuelles Einschalten des STB nétig!
Wiedereinschalten (siehe Beschreibung STB Aktivierung, Seite 12)

Fehler / Storungen

Fehler

Ursache

Heizkorper heizt nicht, Wasser wird nicht warm

Hauptschalter steht auf - 0 - Stellung.

Stecker vom EHK ist nicht eingesteckt.

Die FI-Schutzschalter haben ausgeldst.

Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer (STB) des EHK ist ausgeldst.
Riicklauftemperatur wurde noch nicht unterschritten.

EHK defekt.

Wasserzirkulation unterbrochen.

Zu groBer Wasserkreislauf, max. 200 m.

Leckage im Kreislaufsystem.

Zu groBe Wasserentnahme.

Zu viele Trdnken angeschlossen.

Isolierung ist beschadigt.

Durchflussrichtung der Riickschlagklappe und der Pumpe kontrollieren.
Verbriihschutzfiihler hat ausgeldst. Sobald die Vorlauftemperatur Uber den
festeingestellten Wert von +40°C steigt, schaltet die Heizung ab.

Es fehlt Wasser im HEATFLOW MINI als Warmetibertrager.

Pumpe lduft nicht

Hauptschalter steht auf - 0 - Stellung

Der FI-Schutzschalter hat ausgelost.

Wasserzirkulation unterbrochen.

Luft in der Pumpe, Pumpe sitzt fest, Schmutz in der Pumpe.
Pumpe defekt.
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A\ Steuerung A\

) @
Zuleitung
Heizung
0
1
[DI A
Zuleitung
Steuerung
Pumpe
@) (&
Abgang Pumpefj Abgangg Abgang‘Ej Hauptschalter
regelbarer Thermostat 0 =AUS
Rucklaufthermostat Verbriihschutz +40°C 1=AN

Hauptschalter-Stellung:
0 = AUS Die Umwélzpumpe und Heizung sind auBer Betrieb.
1=AN Die Umwalzpumpe lduft stdndig, die Heizung schaltet sich automatisch zu.

Funktionsprinzip

e \orausgesetzt wird, dass das Heizgerét ordnungsgemas, nach den Vorgaben, angeschlossen und betriebsbereit ist.

e Der Heizkorper im Heizgerat HEATFLOW MINI erhitzt ein Sekunddrwasser, welches durch ein Edelstahlwellrohr das
Tréankewasser aufheizt. Hierdurch entstehen maximale Temperaturen von +40°C, und eine Kalkablagerung wird auf
ein Minimum reduziert.

e Heizgerdt ist eingeschaltet (Hauptschalter steht auf Stellung - 1 -) = dann l4uft die Brauchwasser-Umwélzpumpe
und das Wasser zirkuliert im Wasserkreislaufsystem.

e Der Einschraubheizkorper ist eingesteckt und somit betriebsbereit, d.h.: wenn die Wassertemperatur im Ricklauf
unter den eingestellten Temperaturwert sinkt, beginnt der Einschraubheizkorper zu heizen = Die Kontroll-Lampe am
Heizkorper leuchtet.

e Der Heizkorper erwdrmt so lange das Wasser, bis der eingestellte Soll-Wert am Riicklauf-Temperatur-Fihler erreicht
ist (siehe Pos. 4 Seite 9).

e Nach Erreichen der Riicklauftemperatur schaltet sich der Heizkorper ab. Die Kontroll-Lampe am Heizkorper erlischt.

e Nach Unterschreiten der Riicklauftemperatur schaltet sich der Heizkorper wieder automatisch an und beginnt zu
heizen.

e Die Wasser-Riicklauftemperatur muss auf min. +7°C bis +10°C eingestellt werden.

Werksseitige Einstellung ca. +10°C.
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= STB-Auslosung / Aktivierung ey

Der STB = Sicherheits-Temperatur-Begrenzer

STB hat die Aufgabe, die Heizspirale vor Uberhitzung zu schiltzen. Der STB Idst aus, wenn die Temperatur an der
Heizwendel dartiber steigt. Dies passiert nur dann, wenn der Wasserstand des Sakundarwassers im PE-Behélter sink,
wenn das Heizgerdt ohne Wasser betrieben wird, oder die Wasserzirkulation nicht funktioniert, mogliche Ursachen
z.B.: Verstopfung, Verschmutzung (Mineralien/Rost/Kalk/Wasserstein), Luft im Leitungssystem, durch ein defektes
Riickschlagventil/Muffenriickschlagklappe, Wasserzulauf unterbrochen, Heizkérper verkalkt, Hauptkreislauf-Leitung
geschlossen, Bypassleitung gedffnet.

Abhilfe bei Lufteinschliissen:
1. Pumpe entliften (Pos. 2)
2. Kreislaufleitung entliiften
3. Priifen, ob das automatische Entliiftungsventil richtig gesetzt worden ist

(frostsicher montiert, hochste Stelle im Kreislauf, schwarze Randelschraube muss gedffnet sein!)

(Pos. 12) } Vorgehensweise wie bei der Erstinbetriebnahme Seite 9

Aktivierung des STB:

e Hauptschalter auf - 0 - schalten und Heizgerat von der Netzspannung trennen (2 Zuleitungen)!
o Netzstecker vom Einschraubheizkorper (EHK) ausstecken

e Stirnseitig am Heizkorper-Gehduse groBe Schlitzschraube entfernen

STB Vor Offnen

A Netzspannung

abschalten.

e Heizkorper und STB miissen abgekiihlt sein (sonst rastet der STB nicht ein)

o Mit einem isolierten Schraubendreher (z.B.: Phasenpriifer) STB-Druckknopf eindriicken
- Klick-Gerdusch

e Schlitzschraube wieder einschrauben

o Stecker vom Einschraubheizkorper wieder einstecken

e Erstinbetriebnahme durchfiihren (siehe Seite 9).

Einschraubheizkorper:
Die Wasser-Ruicklauftemperatur muss auf min. +7°C bis +10°C eingestellt werden.
Werksseitige Einstellung ca. +10°C.

Achtung!

Je hoher die Temperatur eingestellt wird, desto mehr Kalk lagert sich ab!

Dadurch erhoht sich der Wartungsaufwand und die Lebensdauer des EHK wird reduziert. Fiir Wartungsar-
beiten den Einschraubheizkorper nur am Blechsechskant aus- und einschrauben, Gewinde einfetten!
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AN Wartung und Reinigung N

Warnung!

e Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten ist das Gerat vom Stromnetz zu trennen (2 Zuleitungen)!

o Heizgerat darf niemals ohne Wasser betrieben werden = dies fiihrt zur Zerstérung der Pumpe und der Einschraub-
Heiz-Korper (EHK)

o Achtung! Es kann heiBes Wasser austreten!

Monatliche Wartung (bei Bedarf auch héufiger)
e \Wasserstand im Behdlter kontrollieren, ggf. nachflillen (siehe Erstinbetriebnahme Seite 9).
e Heizgerat und Brauchwasser-Umwélzpumpe muss regelméBig entliftet werden.

Wartung vor jeder Heizperiode

e \or Inbetriebnahme des Heizgerates und vor jeder Heizperiode ist der Freilauf der Brauchwasser-Umwélzpumpe zu
kontrollieren.

¢ Die Heizkdrper auf Kalkansatz kontrollieren, bei Bedarf entkalken/reinigen. Achtung — je hdher die Temperatur
eingestellt wird, desto mehr Kalk lagert sich ab! Abhéngig von der jeweiligen Wasserhérte und Qualitat vor Ort,
kann es sein dass diese Wartung in kiirzeren Abstdnden durchgeflihrt werden muss.

Vorgehensweise Einschraubheizkorper reinigen:
1. Hauptschalter auf - 0 - schalten und Heizgerat von der Netzspannung trennen (2 Zuleitungen)!
2. Netzstecker vom Einschraubheizkorper (EHK) ausstecken.
3. Heizkorper herausschrauben = EHK nur am Blechsechskant ausschrauben.
4. Heizkorper in einen Eimer mit Reiniger bzw. Entkalkungsmittel stellen z.B.: Essigessenz
5. Einwirken lassen
= Einwirkzeit ist abhéngig vom Reiniger und dem Grad der Verschmutzung (30 bis 240 min)
6. Heizkorper mit klarem Wasser abspiilen.
7. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen —> es reicht aus, wenn der EHK von Hand angezogen
wird!
8. Inbetriebnahme des Heizgerates (siehe Erstinbetriebnahme Seite 9).
9. Reiniger umweltgerecht entsorgen.

Einschraubheizkorper reinigen

@E
[ —

@ 30 - 240 min
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A\ Sicherheitsvorschriften und Richtlinien AN

Sicherheitsvorschriften und Richtlinien sind zu beachten:

o Nationale und ortliche Sicherheitsvorschriften

o Nationale und ortliche Elektro-Installationsvorschriften

e Nationale und ortliche Erdungsvorschriften

e Nationale und ortliche Bestimmungen des zustandigen Wasserversorgung - Unternehmens
e Technische Regeln fiir Trinkwasserinstallationen - DIN 1988 / DIN EN 1717

e Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik - DIN VDE 0100

o Elektro-Installationsvorschriften flir Landwirtschaftliche Betriebsstatten DIN VDE 0100

o Vorschriften fir Sicherheit und Gesundheitsschutz - VSG 1.1

o Vorschriften des Energiespargesetzes (ENEG).

Einsatzgebiet
Das SUEVIA Heizgerat ist ausschlieBlich fiir den Einsatz im europdischen Raum vorgesehen.

Sicherheitshinweise

Von dem Heizgerat kénnen Gefahren fiir Personen, Tiere oder Sachen ausgehen, wenn es unsachgemés, nicht
bestimmungsgeman oder von unausgebildeten Personen bedient oder gewartet wird. Der Betreiber hat sicherzustellen,
dass nur entsprechend qualifiziertes und autorisiertes Personal an diesem Geréat arbeitet.

Haftung

Haftungsausschluss
Es gelten grundsétzlich unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Wir haften insbesondere nicht, wenn

e die Anweisungen in der Betriebsanleitung sowie Planungs-, Transport- und Installationsanleitungen nicht beachtet
werden.

das Heizgerdt, einschlieBlich Zusatzausstattung, nicht ordnungsgemaB angeschlossen und montiert wird (wir
empfehlen dringend Anschluss und Montage durch eine Fachkraft).

das Heizgerat, einschlieBlich Zusatzausstattung, unsachgemas bedient wird.

das Heizgerdt, einschlieBlich Zusatzausstattung, nicht ordnungsgemaB gewartet und instand gehalten wird.
Sicherheitsvorrichtungen nicht benutzt oder auBer Funktion gesetzt werden.

technische Eingriffe oder funktionale Modifikationen vorgenommen werden, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
Fehler, Schaden oder Méangel aufgrund von Verkalkung, chemischer oder elektrochemischer Einwirkung auftreten.

Konformitatserklarung
Bei Nichtbeachten der in diesen Sicherheitsvorschriften und VorsichtsmaBnahmen genannten Punkte verliert die mit
dem Gerét gelieferte Konformitdtserklarung ihre Glltigkeit.
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EG - Konformitatserklarung

SUEVIA Heizgerét ist gemaB den Vorgaben der EG-Maschinerichtlinie nach dem neusten Stand der Technik gebaut. Der
einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerétes setzt sachgemaBen Transport, fachgerechte Aufstellung und Inbetrieb-
nahme sowie sorgféltige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Dazu miissen die Angaben in:

e Planungsunterlage fiir vorbereitende MaBnahmen
e Transport- und Installationsanleitung
e Bedienungsleitung

sorgfaltig beachtet werden.

BestimmungsgeméBer Gebrauch

e Das SUEVIA Heizgeréat dient ausschlieBlich dazu Wasserleitungssysteme in Tierstallungen frostfrei zu halten, andere
Anwendungsmadglichkeiten sind nicht zuléssig.

e Stellen Sie sicher, dass vor dem Einschalten des Heizgerdtes niemand dadurch gefahrdet werden kann.

e Halten Sie die in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Einstellungen, Wartungstermine und Inspektionstétigkeiten,
einschlieBlich der Angaben zum Austausch von Teilen und Teilausriistungen, ein.

e Diese Tatigkeiten drfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgefhrt werden.

Hiermit erkldren wir,
dass das SUEVIA Heizgerat HEATFLOW MINI (101.2280) folgenden Bestimmungen entspricht:

DIN EN IEC 61000-6-3:2022-06

W

M. Scholl, Betriebsleiter

SUEVIA HAIGES GmbH, Max-Eyth-StraBe 1, 74366 Kirchheim am Neckar, Deutschland

Druckmedium

Druckfehler und Irrtiimer vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigungen
Anderungen und Erganzungen vorzunehmen.

Flir Richtigkeit, Vollstandigkeit und Aktualitdt kann keine Haftung (ibernommen werden.
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Spare Parts

102.1393 102.1598

102.1231

102.1586 20 om 1020775

102.1272
1021286 ‘[ﬂ’ 102.1471
- 102.1472
=2 = o

ﬁ! 102.1588
T To=—102.1585

(IT

b 102.1587
102.0877

102.1589

102.0876

102.1381

Ref.

101.0308
101.0309
101.0309
102.0775
102.0780
102.0784
102.0846
102.0876
102.0877
1021127
102.1166
102.1230
102.1231
1021272
102.1286
1021374
102.1381
102.1393
102.1427
102.1471
102.1472
102.1585
102.1586
102.1587
102.1588
102.1589
102.1598

102.1374

102.1166 <
= 102.1230
102.0846 ;
102.0784
102.1427 102.1127
102.0780

Zubehor » Accessories * Accessoires
101.0308 101.0309

101.0310

Description

Alarm system for water circuits

Flow control %"

Flow control 1"

Sealing

Non-return valve 3" brass with bevel seat
Brass T-piece %" f/f/m

Brass Union 1%" x 3" with sealing

Brass vent valve (automatic)

Brass pressure relief valve (automatic)
Stainless steel barrel nipplel %"

Flat seal for brass coupling

Thermostat sensor adjustable, with fixing clip
Security thermostat +40°C fixed adjustment, with clip
Security cap 200 mm for thermostat

Water level indicator

Circulation pump 230 V, 93 W, with 2 sealings
Non-return flap %" brass

Relay for controller

Connection set line in

Hexagon screw M8x60 stainless steel

Washer A8,4 (M8) A2 stainless steel

Plug

Controller for HEATFLOW MINI, cpl. with electric cable
Corrugated pipe in stainless steel

Cover for HEATFLOW MINI

Lower part HEATFLOW MINI with inlay nuts
Heating element 230 V with O-ring 102.0775

16
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Electric Connection 101.2280

T8 —— e FEENE] FTET waon] BuEN wn7eg] Bunispuy)
T GEETBT dd sunuusues T 5[ e
sect 201 conens 0 RIRET
ERELTALIED VIAINS | mm—
U5JUnjnzsne (A3 USBIpUBFSNZ
STTemal Sap UB34TIYISJO\ uap
yseu pun QOTO 30A YIeUu puTs
UsuyeUgEWZINYIS PUN SSNTYISUY
0,07+ Jeisoway| Anoseg 1eIS0WIBY] B|qeISnipy Vwos 14 8jod-z YWos |4 8j0d-z
B 18h0 3d/N/NOEC 19h0 3d/N/AOEC
HS o R R Jd/NINOEZ duwing-Jajonuo) JuBwaya BunesH
feeT dung M€ /A0EC nduj nduy
5] b ) awsale Buneay
wg 't = 7 - wy'y = 7 wy 't o= 7
0 0 G'TO9E 4-NY ZOH 10}18%905-330 G'T9€ 4-NY ZOH G'TO9E 4-NY ZOH
. wg'y = 17 . wg'y = 1 it
G 'T9E 4-N¥ /OH G'T9E 4-NY ZOH W /\ W
Sa Ny T
3¢ va ety et wa s xa| oo o
- L
3 b B B
=2
0T-0£-98 mm. %
2 MI 2
™
w
z 13
. ™
:
:
[ o
I0
Youms uleiy
‘JuaLInd urew
110 youms Q
Buiuado alojeg
0 5 5 T v 3 7 T 5

08.2022 - Technische Anderungen vorbehalten - Technical data can be changed without prior notice - Des changements techniques reservés - Myl ocTaBnsiem 3a coG0ii NPaBo Ha TeXHUYECKYE U3MEHEHIA 1

JI0NONHEHNS, a TaKXKe BO3MOXHbIE oneyatku. « 104.8116

17



Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage
WHCTPYKUMSA NO MOHTaXY

SUEVIA

/A Electric Connection

Heating Unit must be fix installed and permanently wired. #
Use junction box of min IP 54.

Local norms and regulations must be respected! According connection diagram, observe VDE 0100!

All'installation, maintenance and inspection works of the unit must be carried out by an authorised and qualified electri-
cian only.

A

Heating Unit must be used with two separate residual current devices (RCD): two-pole 30 mA (for the-
pump and for the heating element).

A damaged heating or pump can cause that the residual current circuit breaker triggers and the heating unit and the
pump are out of function. This leads that the water supply line risks to freeze due to a cold outside temperature.
Special and corresponding steps have to be taken at the spot by the user to protect it against freezing:

e.g. frost protection heating cables, warning system, etc.

Technical data:

Connection Controller / Pump 3x1,5mm? Connection heating element 3x1,5mm?
1x 230 V +/- 10% 50 Hz 1x 230 V +/- 10% 50 Hz
Pump power Level 3=93 W Power heating element 3000 W
Water pressure 1 -4 bar STB heating elemen (security switch) ~90°C opener
Water connection entry %" Dust/water protection IP 44
Water connection Exit %" Heating range 0°C till +10°C
Size (LxWxH) 60 x 56 x 26 cm Weight ~20 kg (+ 10 kg water)

Determination of Quantity of Drinking Bowls

Flow rate Pressure | Mod. 671 | Mod.700 | Mod. 500 | Cattle/Horses | Pig
of water circuit Mod. 723 | Mod. 520 | drinking bowls | drinking bowls
given at 4-5 bar water flow water flow water flow water flow water flow
%" %" 4 bar 21 I/min 30 I/min 30 I/min 12 |/min 1,3 /min
150 I/min* 90 I/min* 3 bar 16 I/min 27 I/min 27 |/min 11 I/min 1,1 1/min
2 bar 12 1/min 22,5 1/min 21 I/min 8 I/min 0,9 l/min
1 bar 6 I/min 14,5 1/min 10 I/min 4 1/min 0,7 /min
* Theoretic values depend in practice on local circumstances and can result in lower values.
Example:

Local circumstances: 4 bar of pressure, %" water line (150 I/min)

Question: How many cattle drinking bowls can be connected?
Calculation: 150 I/min: 12 I/min = 12,5 pieces

12,5 pieces x 2 (experimental value®) = 25 pieces
Answer: 25 pieces of cattle drinking bowls can be connected.

Water flow quantity depends on the following conditions:

Water pressure, length of pipes and cross sectional area as well as the quantity of reduction pieces and curves.
*Experimental value is based on field test, which revealed that not all the drinking bowls are actionned at the same
time. That’s why the result has to be multiplied with factor two.
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= Installation Instructions Sy

Please note the following during the installation:

e Fill the PE-container with clean water (approx. 10 Liter). If possible, use distilled water, so that the heating

e Never use heating unit without water = This can cause the damage of the heating unit and of the pump.
e (Circulation pump must run on position 3. Before the first startup of the unit and before each heating season the pump

Archive this operating instructions so that they are available at any time.

During maintenance or repair, the unit has to be separated from main current.

All installation, maintenance and inspection works of the unit must be carried out by an authorised and qualified
electrician only.

Install the heating unit in a dry, frost-free and draught-free room.

Automatic vent valve must be installed at the highest point of the circuit in this room. If highest point is not situated in
a frost-free room, the valve has to be insulated or maintained frost-free with a heating cable.

Heating unit has to be mounted horizontal on the wall.

element does not come in contact with dirt, lime or rust. It prolongs their lifetime and reduces maintenance. If you
have no distilled water, then add to the water a piece of dishwasher tab (e.g. calgon) to the water. Check water level
monthly. Fill up if necessary.

Check the length of the copper sensor of the security thermostat +40°C (see picture below). The length of the sensor
must be 20 cm. Insert the sensor into the security cap 102.1272 and and fix the thermostat with the screw.

must be controlled on its function (running).

Circulation pump must be bled before use. Attention! When bleeding hot water can escape.

Circuit pipes must be insulated, minimum thickness 30 mm, heat conductivity A 0,04 W/mK, observe EnEv 2014,
Do not use plastic pipes, which are suited only for cold water.

Adjusted temperature refers to the return water flow temperature.

Electrical installation must be completely done by an authorized electrician.

Max. length of insulated circuit (return flow inclusive) should not exceed 200 m (656 feet).

All electric cables and pipes have to be protected against possible mechanical damages or possible damages by
animals.

In case of a domestic (own) water supply, a water store tank/pressure intensifier has to be installed,
otherwise you risk a pressure drop. This happens, when e.g. animals drink a lot of water at the same time. This
pressure drop leads to the creation of a vacuum in the water line. To equalize this vacuum, air streams through the
valves operated by the animals directly into the water circuit. These air bubbles can lead to the trigging of the STB in
the heating element.

Check of security thermostat +40°C Pump bleeding and function control

Attention! Hot water can escape!
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Installation

The Heating Unit must be mounted in a horizontal position on the wall with 4 screws.

Water circuit (min. 2", max. 3") has to be installed according to the following sequence (see the scheme):

e (Connect circulation pump (pos. 2) with heating unit (pos. 1). = Connect pump’s cable with the pump (pos. 1). Pay attention to

pump’s water flow direction.

Connect the line in 34" and the line out 34" of the heating unit with circuit pipe (min. ¥2", max. %").

(pos. 3) Install non-return valve. Beware of the difference between non-return valve and non-return flap.

(pos. 5)  Mount non-return flap. Install it only horizontally. Pay attention to water flow direction.

(pos. 4) Fix the adjustable return flow thermostat on stainless steel pipe (in scope of delivery)

- Attention: check that the temperature sensor firmly touches the pipe!

(pos. 18) Install water filter

e (pos. 7) Install automatic vent valve: must be at highest point of circuit in a frost-protected-room (black knurled screw has
to be in open position!)

e (pos. 6) Install safety valve. Pay attention to the water flow direction. Do not install any shut-off device (e.g. shut-off valves)

between the safety valve and the heating unit.

(pos. 16) Install SUEVIA Drinking Bowls (with circuit connection possibility) into the circuit

pos. 15) Install drain cock

pos. 11 + pos. 11a) Install lock valves (for the main and the bypass-management)

pos. 12) Install shut-off valve for manual ventilation (optional)

pos. 17) Install Flow control (optional)

pos. 20) Install warning system (101.0308, optional)

pos. 8) Insert the security thermostat +40°C (102.1231, check sensor length 20 cm) into the bush 102.1272 - tighten the

screw

(pos. 13) Insulate pipes, observe EnEv 2014 (minimum thickness 30 mm, heat conductivity A 0,04 W/mK)

e (pos. 14) Mount bite protection

e (pos. 10) Install residual current devices (see page 18). Heating Unit must be used in conjunction with two residual current
devices - 30 mA!

(
(
(
(
(
(

Unit location:
Installation must be in a dry, frost- and draught-protected room, control box must be mounted at accessible height.

Pipe insulation:
IMPORTANT! Insulation of complete pipe system is indispensible, = minimum thickness 30 mm, heat conductivity
A 0,04 W/mK, observe EnEv 2014. Water line has to be insulated against condensation of water and heat loss.

Water connection:

Water supply line 3", water outlet line 34", circuit piping: min. %2", max. %". Water pressure has to be between min. 1 bar (14
psi) - max. 4 bar (58 psi)! If water pressure is lower than recommended, install a pressure intensifier.

If water pressure is higher than recommended, install a pressure reducer valve.

Circuit length:
Length of the insulated water tube system incl. all return pipes should not exceed 200 meters (656 feet)!

Circulation pump:

Circulation pump must run on position 3. Circulation pump must be bled before use. The height difference between entry and return
pipeline should not exceed 5 meters. Before the first startup of the unit and before each heating season the pump must be controlled
on its function (running), see page 19.

Application field:
SUEVIA Heating Unit is exclusively designed to keep water pipes frost-free in stables for animals, any other usage is not allowed!
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Installation scheme
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Avoid any feed pipe connection! If absolutely necessary, protect the feed line with a heating cable.
Observe DIN 1988 / DIN EN 1717 and local norms.

Delivery scope Not included in the scope of delivery

pos. 1 |Heating unit pos. 10 2x Residual-Current Device 230 V, 0,03 A
pos. 2 | Circulation pump 230 V pos. 11,11a |Lock valve

pos. 3 | Non-return valve for water connection pos. 12 Shut-off valve for manual ventilation

pos. 4 | Adjustable thermostat pos. 13 Insulation material, min. thickness 30 mm
pos. 5 | Non-return flap pos. 14 Bite protection

pos. 6 |Pressure relief valve 6 bar pos. 15 Drain cock

pos. 7 | Automatic vent valve pos. 16 SUEVIA Drinking Bowls

pos. 8 | Security thermostat (fixed adjustment) pos. 17 Flow control (101.0309, 101.0310)
pos.9 | Controller pos. 18 Filter

pos. 23 | Heating element pos. 20 Alarm system for water circuits (101.0308)
pos. 25 | Water level indicator

Start of operation

1. Main switch in 0 = OFF position (pos. 9)

2. Fill the container (pos. 1) with clean water. For this purpose unscrew (only at the hexagon steel plate) the heating element (pos. 23)
and fill the water into the free opening until you notice the level on the water level indicator (pos. 25). Then screw back the heating
element (tighten it by hand).

. Fill water circuit with water

. Bleed the pump (pos. 2) and the water circuit over the shut-off valve for manual ventilation (pos. 12). Check that by-pass line is
closed and that water circuit runs through the heating unit!

. Remaining air bubbles will automatically escape through the automatic vent valve (pos. 7)

. Main switch in 1 = ON position (pos. 9)

. Girculation pump is switched on. Heating element is ready to work.

. Repeat point 4. - Attention: when bleeding, hot water can escape!

. Adjust the necessary return flow temperature at thermostat pos. (4). Control-light at the heating element illuminates only if the
heating element is heating. Factory adjustment +10°C.

N ow

O 0o ~N o O
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Summer Position

Action Reaction of Heating Unit

Switch in - 0 - position e Circulation pump and heating element are off.
Control lamp at heating element is off.

Winter Position
Switch in - 1 - position e Circulation pump is running.
e Heating elements are ready for operation.
e - Heating unit starts to heat, when the return water flow temperature falls below
the adjusted temperature.
Adjust return flow temperature e Heating unit warms up the water until the adjusted water temperature value is
Factory adjustment +10°C reached at the thermostat (a desired temperature of return water flow is adjusted at
the thermostat, mounted on the return flow pipe) (see pos. 4 page 21)).
Heating e Control lamp at heating element illuminates.
Control-lamp at the heating element only o After having reached the desired temperature, heating element switches off -
illuminates if the heating element is heating. Control lamp at heating element stops to illuminate. If return flow water tempe-

rature is lower than the adjusted value, the heating element will be automatically
switched on again.

Temperature at STB sensor (Security Temperature|e Control lamp at heating element switches off. Security temperature switch

Switch) exceeds +90°C (STB) triggers. Heating element stops to heat. After cooling down phase = it is
necessary to switch on STB manually!

e See description for STB activation, page 24.

Errors / Interferences

Error Reason

Heating element does not heat, water is not getting Main switch stands on - 0 - position

warm. Plug of heating element is not connected

Residual current device (RCD) is activated

STB of the heating element is activated

Flow temperature did not yet fall below the adjusted temperature (at thermostat of
the return water flow pipe)

Water circulation is interrupted

Heating element is out of order

Too long water circuit (maximal length 200 m / 656 feet)

Leakage in circuit

Too big water consumption

Too many drinking bowls are connected

Insulation is damaged

Check water flow direction of the non-return flap and of the pump
Security thermostat has trigged. Once the the flow temperature reached the fixed
value of +40°C, the heating element turns off.

Water is missing in HEATFLOW MINI as heat transfer medium.
Main switch in - 0 - position

RCD protection switch is activated

Water circulation is interrupted

Pump is damaged

Air is in the pump

Pump is not running
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Electric ©) @
connection
heating unit
0
1
[QI A
Electric
connection
controler
/ pump @) \ (¢
Ej g Ej Main Switch
Pump Return water flow Security 0 = OFF
thermostat thermostat +40°C 1=0N

Main Control Switch Position:
0 = OFF circulation pump and heating element are out of service.
1 =0N circulation pump runs constantly, heating element switch on / off automatically

Functional principle

It is taken for granted, that Heating Unit is connected according to instructions and is ready for use.

The heating elements heat up a secondary water, which transfers the heat to the water for the drinking bowls. The

maximum temperature of +40°C reduces the appearance of lime to a minimum.

e Heating unit is activated (main switch stands on position = 1 =) = circulation pump is running and the water is
circulating in the water circuit.

e Heating element is plugged and ready for use, which means: if return water flow temperature drops lower than the
adjusted value, heating element starts heating = Control lamp illuminates at heating element.

e Heating unit warms up the water until the adjusted water temperature value is reached at the temperature sensor
(see pos. 4 page 21) = a desired temperature of return water flow is adjusted at the temperature sensor, mounted
on the return flow pipe).

o After having reached this target value, heating element turns off. Control lamp at the heating element stops to
illuminate.

e |f return flow water temperature reaches the value lower than the adjusted value, the heating element switches on
and begins to heat again automatically.

o \Water temperature at the thermostat must be adjusted at min. +7° to +10°C. Factory adjustment +10°C.
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/ Security Temperature Switch (STB) Release \

STB = Security Temperature Switch

Security Temperature Switch (STB) protects heating elements from overheating! STB is released when the maximum
temperature of +90°C is exceeded. This can happen if the water level is low in the PE-box of the heating unit or if the
water circulation is not functioning correctly. Air bubbles cause the break of heat transmission! Possible reasons for this
may be: e.g. blockage or contamination (minerals/rust/lime/incrustation deposits) due to a damaged non-return flap/
shut-off valve, interrupted water flow, opened by-pass line, or if heating element is calcified.

In case of air bubbles in the water circuit
1. Bleed the pump (pos. 2)
2. Bleed the water circuit (pos. 12)
3. Check, whether the automatic vent valve has been correctly installed

(in a dry frost- and draught-protected room, at a highest point in the circuit)

} as in the case of first startup (see page 21)

Re-activation of the security temperature control switch (STB)

e Put main switch on 0 = OFF and separate the heating unit from the main current (two connections)
e Unplug the heating element

e Unscrew and take out the slotted screw out of the frontal side of heating element

STB Switch off from
the main current
before opening.

e Heating element and STB have to be cooled down (otherwise STB does not snap in)
Press the red STB pushbutton with an insulated screw driver

- click sound can be heard

e Screw in the slotted screw

Plug the heating elements

Proceed to first startup (see page 21).

Heating element:
Temperature at the thermostat must be adjusted at min. +7°C to +10°C. Factory adjustment: +10°C.

Attention!

The higher the temperature is adjusted, the more lime deposits!

This increases the time and effort of maintenance and reduces the lifetime of the heating element.
For maintenance work screw out the heating element only at the hexagon steel plate.
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A Maintenance and Cleaning A\

Warnings!

e During maintenance or repair, the heating unit has to be separated from main current.

e Never use the heating unit without water! = This can follow to the damage of the heating unit and of the pump.
e Attention: hot water can escape!

Monthly maintenance (or frequently if necessary)
e Check the water level in the container and if necessary fill it up until the middle of the level indicator (see page 21).
e (Circulation pump must be bled. Attention! When bleeding, hot water can escape.

Maintenance before each winter season

e Before the first startup of the unit and before each heating season the pump must be controlled on its function
(running)

e Heating elements must be controlled and cleaned/decalcified, if required several times per year: frequency depends
on local water hardness and quality. Attention = the higher the temperature is adjusted, the more lime
deposits.

Cleaning of the heating element (procedure):

1. For cleaning purposes put the main switch on 0 = OFF and separate the heating unit from the main current.

2. Pull the plug of the heating element.

3. Screw out the heating element = screw the heating element out/in only at the hexagon steel plate.

4. Put heating element into a bucket with cleaner, or anti-liming agent e.g. vinegar essence

5. Let the anti-liming agent react = time for reaction depends on used cleaner and level of lime deposits (30 to 240
min)

6. Wash heating element with clear water

7. Assemble it in reverse order = tighten the heating element by hand.

8. Proceed to first startup of the heating unit (see page 21)

9. Dispose the cleaner in a environment-friendly way.

Cleaning of the heating element

30 - 240 min
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A Safety Rules and Regulations A

For security recommendations please refer to:

e National and local safety regulations

e National and local electrical installation instructions

e National and local earthing instructions

e National and local regulations of local water supply company

e Technical rules on drinking water installations DIN 1988 / DIN EN 1717

e Association of electro-technical, electronic, informatic associations DIN VDE 0100
Electrical installation regulations for agricultural units DIN VDE 0100

Instructions and specifications of safety an health protection VSG 1.1

Instructions and specifications of Energy Saving Law (ENEG).

Operational field:
SUEVIA Heating Unit is foreseen for exclusive use in European countries.

Security hints

The unit could be dangerous for persons or animals or cause material damage, when inexpert handling or maintenance,
etc. are done by non-skilled persons.

The operator has to ensure, that all installation, maintenance and inspection works of the heating unit must be carried
out by an authorised and qualified specialist only.

Liability

Exclusion of liability
In principle only our general delivery conditions are valid.

We can not be held responsable if

e the operating instructions or planning, transport and installation rules are not observed.

e heating unit, including all additional equipment, was not connected accordingly and in proper described form (was not
installed or mounted by a skilled expert)

heating unit, including all additional equipment, was operated in an unsuitable way

heating unit, including all additional equipment. was not maintained according to the recommendations.

security installations were not used or made unoperational

technical changes or functional modifications were made by the operator, or by the installation experts, which are not
allowed by manufacturer

e when failures, damages or defects arise due to lime production or electrochemical impacts

Conformity declaration
Non observation of these safety regulations and precautionary measures will result in the loss of validity of this confor-
mity declaration delivered with each unit according to EC machine regulations.
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EC - Conformity Declaration

SUEVIA Heating Unit has been designed according EC machine recommendations to the latest technological levels.
Optimal and secure function of this unit assumes safe and proper transport, professional installation, careful use and
starting of machine as well as regular maintenance.

For this please observe the following:

e project/planning documentation
e transport and installation instructions
e operating instructions.

Intended Use

e SUEVIA Heating Unit is exclusively designed to keep water pipes frost-free in stables for animals, any other use is not
allowed!

e Before the heating unit is switched on assure that nobody can be endangered.

e Keep to the adjustments, maintenance schedule and inspections prescribed in the operating instructions including the
details given for exchange of parts or equipments, etc.

e All installation, maintenance and inspection works on this heating unit must be carried out by authorised and qualified
specialists only.

We hereby declare,
that our Heating Unit HEATFLOW MINI (101.2280) corresponds to the following regulations:

DIN EN IEC 61000-6-3:2022-06

/4

M. Scholl, production manager

SUEVIA HAIGES GmbH, Max-Eyth-Str. 1, 74366 Kirchheim/Neckar, Germany

Issue

Misprints and errors reserved. We reserve the right at any time that technical data and amendments can be subject to changes without
notice.

We can not be held responsable for the correctness, sufficiency and actuality of the document.
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Pieces détachées
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Réf. Dénomination

101.0308  Alarme pour réchauffeur d'eau pour system circulaire
101.0309  Controleur de débit %"

101.0310  Contrdleur de débit 1"

102.0775  Joint torique

102.0780  Soupape anti-retour laiton %" a siége incliné

102.0784  TE %" f/f/m laiton

102.0846  Raccord 1%" x %" laiton, avec joint

102.0876  Purge automatique

102.0877  Soupape de surpression laiton (automatique)

102.1127  Manchon %" inox

102.1166  Joint plat pour raccord laiton

102.1230  Thermostat retour réglable avec bride de fixation

102.1231  Thermostat de sécurité +40°C réglage fixe usine, avec bride
102.1272  Gousse de protection 200 mm pour thermostat

102.1286  Indicateur de niveau d'eau

102.1374  Pompe de circulation 230 V, 93 W, avec 2 joints

102.1381  Clapet anti retour 3"

102.1393  Relais de boitier de commande

102.1427  Raccordement complet entrée eau

102.1471  Vis hexagonale inox M8x60

102.1472  Rondelle inox A8,4 (M8)

102.1585  Bouchon

102.1586  Boitier de commande cpl. marche/arrét, HEATFLOW MINI, avec cébles électriques
102.1587  Tuyau ondulé flexible inox

102.1588  Couvercle de HEATFLOW MINI

102.1589  Piece inférieure réservoir HEATFLOW MINI avec écrous insérés
102.1598  Résistance 230 V, 3 kW, avec joint torique 102.0775
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SUEVIA

A

/\ Connection électrique

Le réchauffeur doit étre cablé directement au circuit électrique (ne pas utiliser de prise

ou connexion intermédiaire). Utiliser une bofte de dérivation IP54 minimum.

Suivre le schéma de connection électrique, respecter VDE 0100 !

Toutes les opérations de montage, d’entretien et de révision de I'appareil doivent étre effectuées exclusivement par un
professionnel qualifié et autorisé. Respecter les normes en vigueur sur le plan local et national!

Le réchauffeur doit étre protégé par 2 disjoncteurs différentiels séparés:

Fl 2 phases 30 mA (pour la pompe et pour la résistance)!

Une résistance ou une pompe de circulation défectueuses peuvent déclencher le disjoncteur qui met hors service le
résistance de chauffe et la pompe. Comme conséquence I'ensemble de I'installation court le risque important par
températures tres froides.

Pour limiter ce risque il est judicieux de prévoir des mesures de protection antigel complémentaires, par
ex.: cables chauffants, dispositifs d’alarme, etc.

Caractéristiques Techniques

Commandes/Pompe | 3x1,5mm? Résistance de chauffe | 3x 1,5 mm?
1% 230 V +/- 10% 50 Hz 1% 230 V +/- 10% 50 Hz
puissance électrique | 3=93W puissance résistance de chauffe | 3000 W
Pression | 1-4bar STB Limiteur de température | ca. 90°C ouvert
Raccord eau entrée | %" Protection | IP 44
Raccord eau sortie | 3" Plage de réglage | 0°Ca +10°C
Dimensions (I xb xh) | 60 x56 x 26 cm Poids | ~20 kg (+ 10 kg eau)

Tableau de calcul du nombre d’abreuvoirs

Capacité de débit du Pression Mod. 671 Mod. 700 / Mod. 500 Abreuvoirs Bo- | Abreuvoirs Porcs
circuit d’eau . Mod. 723 Mod. 520 vins & Chevaux | Débit
24-5 bar Débit Déhit Déhit Déhit
%" »" 4 bar 21 1/min 30 I/min 30 I/min 12 I/min 1,3 I/min
150 I/min* 90 I/min* 3 bar 16 I/min 27 1/min 27 1/min 11 /min 1,1 /min
2 bar 12 I/min 22,5 I/min 21 1/min 8 I/min 0,9 I/min
1 bar 6 I/min 14,5 |/min 10 I/min 4 /min 0,7 I/min

* Capacités maximum théoriques susceptibles de fluctuer selon les installations.

Exemple:
Alimentation d’eau de référence: Pression 4 bar, tuyau 3" (150 I/min)

Question: Combien d’abreuvoirs bovins peut-on raccorder ?
Calcul: 150 I/min: 12 I/min = 12,5 pieces
12,5 pieces x 2 (résultats des tests*) = 25 pieces
Réponse: II'est possible d’installer 25 abreuvoirs bovins sur cette méme canalisation.

Le débit d’eau est fonction de la pression, de la longueur et du diametre des tuyaux, ainsi que du nombre de coudes et
de réductions.

*Les résultats des tests effectués montrent que tous les abreuvoirs ne sont jamais en service simultanément. De ce fait,
les valeurs peuvent étre multipliées par 2.
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A prendre en compte:

o \rifiez que les notices de montage et technique vous ont été livrées avec votre réchauffeur HEATFLOW MINI. Elles
vous permettront de vous y référer a tout moment.

e |e raccordement électrique de ce réchauffeur doit étre réalisé par un électricien professionnel.

e Pour les travaux d’entretien et de réparation, le réchauffeur doit étre débranché du circuit électrique (les 2

branchements).

Le réchauffeur doit étre installé dans un endroit propre, sec et protégé du gel. Purge automatique a installer dans un

local a I'abri du gel et au point le plus haut du circuit d’eau. Si le point le plus haut de I'installation n’est pas situé

dans un local tempérg, isoler la purge ou protéger la canalisation a I'aide d’un cable chauffant.

e | e réchauffeur doit étre monté au mur.

e Remplir le réservoir en PE avec de I’eau déminéralisée (env. 10 litres), afin que la résistance ne soit pas en

contacte avec de I'eau calcaire ou férigineuse. Cela prolonge la durée de vie de la résistance et réduit la mainte-

nance. Si vous n’avez pas de I'eau déminéralisée, mettez dans de réservoir 1 pastilles de lavage (par ex. calgon).

Controlez le niveau d’eau dans le réservoir et remplissez-le jusqu’a la moitié de indicateur de niveau d’eau.

Controlez la longueur du capteur du thermostat de sécurité (voir le schéma ci-dessous). Sa longueur doit étre 20 cm.

Insérez le capteur dans la gousse de protection 102.1272 et fixez le thermotat au réservoir.

¢ Ne jamais mettre en service le réchauffeur sans eau. Ceci pourrait endommager la pompe et la résistance.

La pompe de circulation doit étre utilisée sur position 3. Avant toute mise en service et avant chaque période hiverna-

le purger I'air de la pompe et bien s’assurer que la pompe tourne. Attention ! De I’eau chaude peut s’échapper

lors de la purge !

Le circuit d'eau doit étre isolé contre le froid (un minimum de 30 mm épaisseur, capacité calorifique A 0,04 W/mK),

respecter Enkv 2014,

e Ne jamais utiliser de tuyau plastique prévu pour de I'eau froide.

¢ La longueur maximum du circuit a protéger ne doit pas dépasser 200 métres (retour compris).

Les conduites d’eau sont a poser de telle sorte qu’elles ne puissent étre endommagées accidentellement, et sont a

protéger des morsures d’animaux.

Dans le cas d’une installation a partir d’un forage privé, il est conseillé de monter un surpresseur avec un

régulateur de pression sur la canalisation. Une chute de pression occasionnée par une importante demande d’eau

par les animaux, pourrait provoquer une poche d’air dans la canalisation qui entrainerait le blocage du passage d’eau

et provoquerait le gel de la canalisation.

Contrdle du thermostat de sécurité +40°C Purger la pompe et vous assurer que la
pompe tourne

Attention ! De I'eau chaude peut s’échapper lors de la purge !
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Montage

Le diameétre du tuyau composant le circuit fermé doit étre entre 2" et 34".

Le réchauffeur est monté au mur a la horizontale et installé selon le chéma suivant:

o Relier ensemble la pompe de circulation (pos. 2) avec le réchauffeur (pos. 1) = brancher le céble électrique de la pompe a la

pompe (pos. 2). Bien veiller & la direction de I'écoulement de la pompe!

Relier le corps d’entrée d’eau 34" et le corps de sortie 3" d’eau du réchauffeur avec la tuyaterie du circuit %2" et 34".

(pos. 3) A positionner obligatoirement la soupape anti-retour (observer la différence entre soupape anti-retour et clapet anti-retour)

(pos. 5) Installer le clapet anti-retour. A positionner obligatoirement horizontalement! Bien veiller a la direction de I'écoulement!

(pos. 4) Fixer le thermostat du circuit retour sur un tuyau Inox qui est livré avec. - Attention: au montage, bien visser la bride

et bien s’assurer que le capteur de température est en contact permanent avec le tuyau.

(pos. 18) Installer un filtre & eau

e (pos. 7) Fixer la purge automatique au point le plus haut de I'installation, dans un endroit abrité du gel. = la vis de purge noire doit
étre desserrée

e (pos. 6) Installer la soupape de surpression. Bien veiller a la direction de I’écoulement! Ne pas installer aucun organe d'arrét (par

ex. vanne de purge) entre la soupape de surpression et le réchauffeur.

(pos. 16) Installer les abreuvoirs dans le circuit. Utiliser des abreuvoirs SUEVIA avec raccordement par le haut et par le bas.

(pos. 15) Monter un robinet de purge

(pos. 11+ pos. 11a) Monter des vannes d'arrét (pour la tuyaterie du circuit et pour le bi-pass)

(pos. 12) Installer une vanne de purge manuelle (en option)

(pos. 17) Monter le controleur de débit (en option);

(

(

(

pos. 20) Monter I'alarme (en option)

pos. 8) Insérer le thermostat de surchauffe 102.1231 dans le support 102.1272 = serrer la vis

pos. 13) Les conduites doivent étre protégées par une gaine isolante de 30 mm d’épaisseur, capacité calorifique A 0,04 W/mK,
respecter EnEv 2014

(pos. 14) Installer une protection contre les morsures

e (pos. 10) Linstallation doit étre obligatoirement protégée par deux disjoncteurs différentiels FI 30 mA, un pour la
pompe, un pour la résistance de chauffe (voir page 30).

Lieu d’installation :
Dans un local sec et protégé du gel et des courants d'air, le boitier de commandes & installer a la hauteur des yeux.

Isolation de la tuyauterie :
Important! Une bonne isolation de I'ensemble des canalisations est impérative, épaisseur mini 30 mm, capacité calorifique
A 0,04 W/mK, respecter EnEv 2014. Les conduites d’eau doivent étre protégées de la condensation et des pertes de chaleur.

Raccordement d’eau :
Tuyau d'arrivée d'eau 34", tuyau de sortie du réchauffeur 3", les tuyaux du circuit %2" et 34". La pression d’eau doit étre comprise
entre 1 et 4 bar. Si la pression est inférieure, installer un surpresseur. Si la pression est supérieure, installer un réducteur.

Longueur de I'installation :
Ne pas dépasser 200 métres (retour compris)

Pompe de circulation :

Elle doit étre utilisée sur position 3. La différence de hauteur entre la canalisation aller et celle retour ne doit pas excéder 5 m.
Avant toute mise en service et avant chaque période hivernale purger I'air de la pompe et bien s’assurer que la pompe tourne (voir
page 31).

Application :
Le réchauffeur SUEVIA est a utiliser exclusivement pour assurer la protection contre le gel des conduites d’eau installées dans les
batiments d’élevage.
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Schéma de montage
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Eviter les lignes d’eau de dérivation ! Si n’est pas possible autrement, proteger la ligne avec un cable chauffant.
Respecter la norme DIN 1988 / DIN EN 1717 et les normes locales!

Fourni d’origine avec Non fourni d’origine

pos. 1 Réchauffeur HEATFLOW MINI pos. 10 2x Disjoncteur 30 mA

pos. 2 | Pompe de circulation 230 V pos. 11, 11a | Vanne d'arrét

pos. 3 | Soupape anti-retour pos. 12 Vanne de purge manuelle

pos. 4 | Thermostat du circuit de retour réglable pos. 13 Gaine isolante, épaiss. mini 30 mm

pos. 5 | Clapet anti-retour pos. 14 Protection contre les morsures d’animaux

pos. 6 | Soupape de surpression 6 bar pos. 15 Robinet de purge

pos. 7 | Purge automatique pos. 16 Abreuvoirs SUEVIA

pos. 8 | Thermostat de surchauffe pos. 17 Controleur de débit (101.0309, 101.0310), en option
pos. 9  |Boitier de commandes pos. 18 Filtre a eau

pos. 23 | Résistance de chauffe pos. 20 Alarme pour réchauffeur (101.0308), en option
pos. 25 | Water level indicator

Mise en service

1. Positionner le sélecteur de programme sur 0 = ARRET (pos. 9)

2. Remplir le réservoir en PE (pos. 1) avec de I'eau déminéralisée. Enlever (dévisser seulement a I’écrou 6 pans en tole) la
résistance de chauffe (pos. 23) et par cet orifice remplir jusqu’a ce que I'indicateur de niveau (pos. 25) d’eau soit au milieu,
puis revisser la résistance a main.

. Remplir la canalisation.

. Purger la pompe (pos. 2) et la canalisation par la purge manuelle (pos. 12). Il faut s’assurer que le bi-pass soit fermé
et que la circulation de I’eau se fasse par le réchauffeur.

. Des éventuelles bulles d'air restantes seront purgées par la purge automatique (pos. 7).

. Positionner le sélecteur de programme sur 1 = MARCHE (pos. 9).

. La pompe est en marche. Le réchauffeur est immédiatement utilisable.

. Répéter le point n. 4. Attention : de I’eau chaude peut s’échapper lors de la purge !

. Régler la température de retour sur le thermostat (pos.4). Réglage d’usine environ +10°C.

Le voyant lumineux s'allume quand la résistance est en marche.

A w

©O© 0 N O o1
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A

Commandes

A

Position ETE

Action

Incidence sur le réchauffeur

Mettre I'interrupteur sur position - 0 -

e |a pompe de circulation et la résistance sont hors service.
¢ Le voyant lumineux de la résistance est éteint.

Position HIVER

Action

Incidence sur le réchauffeur

Mettre le bouton d'interrupteur sur position = 1 =

e |a pompe de circulation est en marche. La résistance est en service.

- La résistance se met a chauffer lorsque la température d’eau dans le circuit
descend au-dessous de celle, programmée sur le thermostat, qui est placé sur le
retour de circuit.

Régler la température retour
Réglage d’usine environ +10°C

Chauffage
Voyant lumineux allumé quand la résistance
chauffe.

La résistance reste en chauffe jusqu’a ce que la température sur le circuit de retour
souhaitée est atteinte, le thermostat est placé sur le circuit de retour (Pos. 4, voir
page 33). Le voyant lumineux s'allume sur la résistance.

Des que la température sur le retour est atteinte, la résistance se coupe et le
voyant lumineux s'éteint. Si la température sur le retour tombe en dessous de la
température requise, la résistance se remet automatiquement en fonction.

La température sur le capteur STB dépasse
+90°C.

Le voyant de contréle lumineux du capteur STB s'éteint. Le STB s’est déclenché
et la résistance se met en sécurité. La résistance s’arréte de chauffer. Aprés la
phase de refroidissement il faut réenclencher manuellement la sécurité
de surchauffe STB. Pour le redémarrage voir la procédure de réactivation de la
sécurité de surchauffe page 36.

Messages d’erreur

Erreur

Cause

La résistance ne fonctionne pas, I'eau est froide.

Trop d’abreuvoirs montés sur un méme circuit.

d’eau entrante dans le circuit dépasse +40°C programmés sur le thermostat de
surchauffe, la résistance se coupe.

L'interrupteur est sur position - 0 -

La prise de courant de la résistance n'est pas branchée.

Le disjoncteur s’est déclenché.

La sécurité de surchauffe de la résistance s’est déclenché.

La température minimum de I’eau n'a pas encore été atteinte.
Circulation de I'eau interrompue.

Résistance défectueuse.

Circuit total trop long (Imaximale 200 m)

Fuite sur le circuit fermé.

Soutirage d’eau trop important

Isolation défectueuse / endommageée.

Controler le sens de circulation du clapet anti-retour et de la pompe.
Le thermostat de sécurité de surchauffe s’est déclenché. Dés que la température

I'manque de I'eau dans le réservoir (eau comme échangeur de chaleur)

La pompe ne fonctionne pas

Circulation de I'eau est interrompue.
Air dans la pompe.

L'interrupteur est sur position - 0 -
Le disjoncteur est déclenché

Pompe defectueuse.
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/A Boitier de commandes L\

Branchement (@) ©

électrique
0
* 1
A
\ (e
\

chauffage

Branchement
électrique
ompe
pomp: B
Ej g Ej Interrupteyr principal
Sortie Pompe Sortie Thermostat Sortie Thermostat 0 = ARRET

du circuit de retour  de surchauffe +40°C 1 = MARCHE

Position de I'interrupteur principal :

0 = ARRET La pompe de circulation et la résistance sont hors service.

1 =MARCHE La pompe de circulation fonctionne en permanence, les résis-
tances se mettent en route automatiquement.

Principe de fonctionnement

e (On part du principe que le réchauffeur ait été installé et branché correctement et selon les prescriptions.

e | es résistances chauffent I'eau secondaire qui elle, par le principe d’échange thermique, chauffe I'eau de abreuvoirs
circulant dans un tuyau inox. Par ce principe I'eau atteint une température maximale de +40°C réduisant ainsi le
dépot de calcaire.

e | e réchauffeur est en service (I'interrupteur se trouve sur position = 1 =) = la pompe de circulation se met en route et
I’eau alimente le circuit fermé.

e | arésistance est branchée et se trouve en fonctionnement. La résistance se met a chauffer lorsque la température
de I'eau dans le circuit de retour descend au-dessous de celle programmée sur le thermostat, qui est placé sur le
tuyau de retour. = Le voyant lumineux s'allume sur la résistance.

e | arésistance reste en service le temps que la température de retour souhaitée n’a pas atteint celle indiquée sur le
thermostat (le thermostat se trouve sur le circuit de retour - voir Pos. 4 page 31).

e Des que la température sur le retour est atteinte, la résistance se coupe et le voyant lumineux s'éteint.

o Si la température sur le retour tombe en dessous de la température requise, la résistance se remet automatiquement
en fonction.

e |e thermostat placé sur le circuit de retour doit étre réglé sur +7 @ +10°C minimum.

Réglage d’usine environ +10°C.
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= Sécurité de surchauffe STB - Activation Sy

Le limitateur de température pour la sécurité de surchauffe = STB.

Sa fonction est de protéger la résistance d’une surchauffe anormalement élevée. Il se déclenche lorsque la limite de
température de la résistance est dépassée. Cela peut se produire lorsque le niveau d'eau baisse dans le réservoir PE,
ou dans le cas d’une mauvaise circulation de I'eau, due particulierement a :

bouchage, encrassement (minerai, rouille, calcaire, tartre, etc), également a un clapet anti-retour défectueux, des
résistances calcifiées, a une interruption de I'alimentation en eau, au bi-pass resté ouvert.

Solution:

1. Purger la pompe (pos. 2)

2. Purger la canalisation (pos. 12)
3. Vérifier que le purgeur automatique (pos. 7) a bien été installé (a I'abri du gel, au point le plus haut de I'installation)

} comme lors de la premiere mise en service page 33

Activation du limitateur de température STB:

e Mettre Iinterrupteur sur position 0 = ARRET et le débrancher du réseau électrique (2 branchements).
e Débrancher la résistance de la prise électrique

e Qter la vis fendue qui se trouve sur la facade du corps de chauffe

Activation de STB STB

Avant ouverture
couper la tension
du réseau électrique.

La résistance et le limitateur de température doivent étre refroidis (sinon le limitateur ne se réenclenche pas)
A I'aide d’un tournevis isolé, enfoncer le bouton du limitateur

- \ous devez entendre un clic

Resserrer la vis fendue

Rebrancher le réchauffeur au réseau électrique.

Remonter I'appareil et recommencer les instructions de mise en service (page 33).

Résistance:
Le thermostat placé sur le circuit de retour, doit étre réglé sur +7 a +10°C minimum.
Réglage d’usine environ +10°C.

Attention!

Plus la température est élevée, plus grand est le risque d’une formation de calcaire! De cette fagon les
coiits d’entretien sont plus élevés et la durée d’utilisation des résistances est réduite. Pour les travaux de
maintenance la résistance se démonte et se remonte au niveau de I’écrou 6 pans en tdle.
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A Entretien et néttoyage A

Avertissements!

e Pour les travaux d’entretien et de réparation, le réchauffeur doit étre débranché du circuit électrique (2 branchements)!
¢ Ne jamais mettre en service le réchauffeur sans eau. Ceci provoque les pannes de la pompe et de la résistance.

o Attention ! De ’eau chaude peut s’échapper !

Entretien mensuel
e Controlez le niveau d’eau dans le réservoir et remplissez-le jusqu’a la moitié de indicateur de niveau d’eau (page 33)
e Purger I'air de la pompe. Attention ! De I'eau chaude peut s’échapper lors de la purge !

Entretien avant chaque période hivernale

e Avant toute mise en service et avant chaque période hivernale purger I'air de la pompe et bien s’assurer que la
pompe tourne.

e Controlez les resistance s'il y a des dépots de calcaire, rouille ou tartre, etc., nettoyez et détartrez si nécessaire. Cela
est fonction de la qualité de I'eau. Attention = plus la température est élevée, plus grand est le risque d’une
formation de calcaire!

Procédure d’entretien:

1. Mettre I'interrupteur sur position 0 = ARRET et débrancher le réchauffeur du réseau électrique (2 branchements).
2. Débrancher la résistance de la prise électrique.

3. Dévisser la résistance = dévisser la résistance seulement a I’écrou 6 pans en tole.

4. Mettre la résistance dans un seau d’eau mélangé a un détartrant (ex. vinaigre).

5. Laisser agir = le temps pour cette opération est fonction du degré d’entartrage et du produit utilisé (30 min a 4 h).
6. Bien rincer la résistance avec de I'eau claire.

7. Remonter I'appareil dans I'ordre inverse, utilisé pour le démontage - remonter la résistance a main

8. Remise en route de I'appareil: voir les instructions de la mise en service page 33.

9. Traiter le produit anticalcaire en respectant la nature.

Procédure d’entretien de la résistance

@E
[ —

@ 30 - 240 min
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A Consignes de sécurité et d’utilisation A\

Consignes de sécurité et d’utilisation a observer:

Consignes de sécurité locales et nationales.

Normes d’installation électriques locales et nationales

Consignes locales et nationales de mise a la terre

Consignes nationales et locales concernant Iutilisation des ressources aquiferes

Regles techniques pour I'installation de circuits d’eau de consommation DIN 1988 / DIN EN 1717
Union des Industries électriques, électrotechniques DIN VDE 0100

Consignes d'installations électriques pour I'agriculture DIN VDE 0100

Instructions pour la sécurité et la santé des personnels. VSG 1.1

Prescriptions des lois concernant les économies d'énergie.

Zone de mise en oeuvre
L'utilisation du réchauffeur est exclusivement limitée aux pays européeens.

Conseils de sécurité

Le montage et I'utilisation du réchauffeur par des personnes non qualifiées et non autorisées peut étre dangereux.
L'utilisateur doit s’assurer que toutes les opérations de montage, d’entretien et de révision de I'appareil soient effec-
tuées exclusivement par un professionnel qualifié et autorisé.

Responsabilité

Exonération de responsabilité
Sont en vigueur nos conditions générales de vente.

Nous déclinons toute responsabilité, en particulier lors:

e ('inobservation des instructions de transport, de montage et d’utilisation du réchauffeur et de ses accessoires.

e ('installation et de mise en route de I'appareil par une personne autre qu’un spécialiste habilité.

e e réchauffeur et tous ses composants n’ont pas été installés selon les indications fournies par nos soins (nous
préconisons de faire appel a un spécialiste pour le montage).

e d'opérations de maintenance et de vérification régulieres mal ou non effectuées sur le réchauffeur et ses
composants.

e de non respect ou d'utilisation détournée des consignes de sécurité.

e modifications techniques ou fonctionnelles non autorisées par le constructeur.

e des défauts, dommages et insuffisances apparaissent en raison d’un entartrage, d’une réaction chimique ou
électrochimique.

Déclaration de conformité
Dans le cas ou les procédures de sécurité, d’installation et d’entretien n’auraient pas été respectées, I'utilisateur ne
peut plus se prévaloir de la norme de I'Union des Industries Electriques.
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Certificat de Conformité aux normes CE

Le réchauffeur SUEVIA répond aux normes de sécurité des équipements électriques. Il est congu avec les techniques de
sécurité les plus récentes.

Le bon fonctionnement de cet appareil dépend d’une manutention, d’un transport et d’un stockage correct et du respect
des instructions de montage et d’entretien.

II'est important de respecter scrupuleusement:

e | anotice de montage
e | es instructions de transport et d'installation
e Les notices d'utilisation.

Conformité d’utilisation

e |e réchauffeur SUEVIA est a utiliser exclusivement pour assurer la protection contre le gel des conduites d’eau
installées dans les batiments d’élevage.

e Avant la mise en route de I'appareil, assurez-vous de la sécurité des personnes.

o \leuillez vous référer aux différentes notices pour I'installation, les instructions de montage et d’utilisation, I'entretien
régulier et les vérifications techniques, ainsi que pour le remplacement de pieces.

e Toutes les opérations de montage, d’entretien et de révision du réchauffeur doivent étre effectuées exclusivement par
un professionnel qualifié et autorisé.

Nous déclarons par la présente,
que le réchauffeur HEATFLOW MINI (101.2280) est conforme aux normes suivantes:

DIN EN IEC 61000-6-3:2022-06

/4

M. Scholl, Directeur de production

SUEVIA HAIGES GmbH, Max-Eyth-Str. 1, 74366 Kirchheim am Neckar, Allemagne

Imprimé

Sous réserve d'erreurs d'impression.

Nous nous réservons le droit de modifier ou de compléter notre matériel a tout moment et sans préavis.
Nous déclinons toute responsabilité pour I'exactitude, I'intégralité et I'actualité des informations.
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WHCTPYKUMSA NO MOHTaXY
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Hassanue 3anacHoii yactn

CurHanbHoe YCTponcTBo

JlaT4mK KOHTPONS LMPKYNALMN BoAbl %"

JlaTunk KOHTpONs Uvpkynsiumm Bodpl 1"

YAAOTHUTENbHOE KOMBLIO

06paHblit KnanaH 3" ¢ HaKNOHHbIM LNUHAENEM

T-06pasHblit NepexofHIK U3 natyHi %" B.p./B.p./H.p.

Pe3b60B0€ coefvHerme 1%4" X 34" 3 natyHn ¢ ynnoTHATENEM
Bo3ayxoBbInyCKHON KnanaH (aBTOMaTU4ecKmii)

PefyKUMOHHbII KnanaH B BOAONPOBO/AE (aBTOMATUYECKMIA)

Brynka %" HepxasetoLLas ctanb

YNA0THEHE 13 PE3UHbI N1 PE3bGOBOT0 COBAVHEHNS U3 NaTyHI
JlaTynk-TepMocTaT C perynupoBKol TemnepaTypbl+ckoba

TepmocTart 3awmTsl oT neperpesa +40°C ¢ KpenéxHoi ckoboi
3alwwtHas BTynka 200 MM Ans TepMoaaTumka

WHavKaTop ypoBHs BOZbI

LinpkynsumorHblit Hacoc 230 B, 93 BT, 2 WT. ynnotHuTenbHoe konblo 102.0732
O6patHas 3acnoHKka %" u3 natyHn

Pene ans 6noka ynpasneus,

CoeanHeHe B KOMNAEKTe (Mofava Bogbl)

6-rpaHHblii BAHT M8XB0 13 HepX. cTanu

LLai6a A8,4 (M8) u3 Hepx. ctanu

MOYMHKa

MaHenb ynpasnetus 8 c6ope ans HEATFLOW MINI, ¢ anektpoka6enem
3MeeBWK 13 HepX. CTanu

Kpbiwka anst HEATFLOW MINI

Cocy/ M30NMPOBaHHBIA CO BCTPOEHHBIMM raiikamiu

HarpesatenbHblil TeH 230 B, 3 KBT, ¢ ynnoTHNTENbHBIM KOMbLOM Kpyrioro ceyens 102.0775
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WHCTPYKUMSA NO MOHTaXY

Montageanleitung
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Montageanleitung
Mounting Instructions
Instructions de montage
WHCTPYKUMSA NO MOHTaXY

SUEVIA

A

A\ dnekTponopKnioyeHue

[Ins noaKto4eHNs HarpeBaTenbHOro Np6opa A0MKHO GbITb NCMOMb30BAHO HEPA3bEMHOE COEAMHEHME.
Vcnonb3ayiiTe pacnpeaunuTenbHyto KOPOOKY CO CTEMEHbO 3alLuThl [P 54.

Heo6xoaumo cobniofaTh BCE rOCYAAPCTBEHHbIE 11 MECTHbIE MPEANMCaHNS 11 HOpMbI!

MoakmtoyaiiTe nMpubop No cxeme nofacoeanHeHns; cobntoaaite Hopmy VDE 0100!

MoHTax nprnbopa [OMKEH BbINOMHSTL TOMbKO KBANN(DMLMPOBAHHBIV SNEKTPUIK.

Mpun6op moxer akcnnyatuposatbest TOJIbKO npy Hanuumm npeoxpaHnTeNbHbIX BbIKNOYaTeNei, AeNCTBYIOWMX NPU
NOSIBJIEHUM TOKA yTeuku 30 MA (2 LUT.): 0AUH ANS Hacoca 2-NOMOCHbIIA, BTOPOI A1l HarpeBaTeNTHbIX TEHOB 4-NOMKOCHDINA.
HewcnpaBHblii HarpeBaTeNbHblii TEH WK HEUCTIPaBHbIV LIMPKYNSILMOHHBIA HACOC MOTYT CTaTb MPUYMHON aBAPUIAHOTO OTKIOYEHIS
npubopa, YTo BEAET K OTKIO4EHMI0 NO0rPeBa W LMPKYASLW BOfibl B BOAOMPOBO/E. ITO MOXET CTaTb MPUYMHON 3aMep3aHis BOAb
B BOZ0MPOBOAE. [103TOMy HEOBXOANMO YCTAHOBUTh 3aLLMTHbIE YCTPOIICTBA, U3AAI0LLME NPEAYNPEANTENbHBIA CrHAN

npy OTKIOYEHUI NPKUBOPa, MPOBECTY 3NEKTPOHArPeBATENbHbIE NEHTBI U T.M.

TeXHUYECKMe XapakTepucTUKM

Kabenb NofKo4eHIst CUCTEMbI
ynpasfeHns / Hacoca

3x1,5mm?
1x 230V +/- 10% 50 Hz

Kabenb NoaKnioyeHs Harpesar. TeHoB

3x1,5mm?
1x 230V +/- 10% 50 Hz

MolLHOCTb Ha BbIX0Je Hacoca

noanums 3 = 93 W

MOLLUHOCTb Ha BbIXOAE HArpeBar. TEHOB

3000 Br

[laBneHue Bofbl B CUCTEME

1-46ap

STB YCTPOWCTBO 3aLLMTbI OT Neperpesa

oK. 90°C nepekntoyarenb

loakmoyeHne K BOAONPOBOAY (BXOA)

%"

Knacc 3almbl

IP-44

lMoakntoyeHre K BOZOMPOBOAY (BbIXOL)

%"

Peryn1poBka Temneparypbl oforpesa

0°C go +10°C

[abapuThl (AnnHa, WKpKHA, BbicoTa) | 60 X 56 X 26 cM Bec | ok. 20 kr (+ 10 kr Boga)

Tabnuua pacyéra KonuyecTsa NOMNOK

CKopocTb NoAa4mn BoAbl Naenedue | Mopenb 671 | Moaenb 700 | Mopenb 500 | Mounku ans Mounku anst
B LIMPKYNSILMOHHOM BOAbI Mopgenb 723 | Mogenb 520 | UPKYNSUNOHHOTO | LMPKYNSALMOHHOTO
ans ans
BOAONpOBOAE CKopocTH CKODOCT CKODOCTH KPC / nowapen CBUHEN
pacyéT Npu aBneHnn Bogpl 4-5 6ap P p
1ofiaym Bofb! noRaYY 8ol noAa M BO! CkopocTb nogaum CKOpOCTb NoAa v BOAbI
BOAbI
3" n" 4 6ap 21 n/MuH 30 n/MuH 30 n/MuH 12 n/MuH 1,3 n/MuH
150 I/min* 90 I/min* 3 6ap 16 n/MuH 27 n/MnH 27 n/MnH 11 n/MuH 1,1 n/MuH
2 6ap 12 n/MuH 22,5 n/MuH 21 n/mMunH 8 N/MuH 0,9 n/MuH
1 6ap 6 n/MuH 14,5 n/MuH 10 n/MuH 4 n/MuH 0,7 n/MuH
* TeODeTMHeCKME BEIMYMHbI 3aBUCAT OT ycnoswﬂ B X038IACTBE, rie YCTaHaBIMBAETCS LMPKYNALMOHHAA CUCTEMA, U MOMYT OT/IHATLCS OT [JaHHbIX nokasarene.
Mpumep:
YCnoBus B X035ICTBE:  AaBneHne Boabl 4 6apa, BOAONPOBOAHbIE TPyl %" (150 n/muH)
Bonpoc: Ckonbko nounok ans KPC / nowaageit MoXHO NoaCoeauHIATL?
Pacyér: 150 n/muH : 12 n/MuH = 12,5 nonnok
12,5 Nounok x 2 (M3 onbiTa*) = 25 nounok
OteeT: Bo3moXHO nopcoeanHeHne 25 Nounok.

CKopocTb NoAayy BoAbl 3aBUCHT OT:

[laBneHust Bofbl B BOAOMPOBO/E, AMaMeTpa BOAOMPOBOAHbIX TPYG 11 KONMYECTBA COBAMHEHII 11 U3rNGOB TPYG.

*Mpumepbl M3 NPAKTUKMN NOKA3aNK, YTO KMBOTHbIE HE NbIOT U3 BCEX NMOMIIOK OHOBPEMEHHO. [103TOMY paccunTaHHoe
KOMNYECTBO MOUMOK CEAyET YMHOXaATb Ha 2.
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Instructions de montage
WNHCTPYKUMSA N0 MOHTaXY

Montageanleitung
Mounting Instructions s “ Ev I A
v

pd WHCTPYKLMM NO MOHTaXY Sy

Cnepute 3a BbINOMIHEHUEM CNeAYIOLWMX NPesnUCaHNiA:

e [leper YCTAHOBKOW HArpeBaTenbHOro Nprubopa NpoYnTanTe MHCTPYKLMIO N0 3KCnyaTauyui 1 NonoxuTe eé B MecTe,
NOCTOSHHO JOCTYNHOM ANt pPAaBOTHUKOB, OGCY)KMBAIOLLMX HArpeBaTeNbHbI Nprnbop

e MoHTax nprubopa O/MmKeH BbINOMHSTH TONbKO KBANN(ULIPOBAHHBIA 3NEKTPUK.

e [Ipy NPOBEAEHNN NPODUNAKTAYECKIX UM PEMOHTHBIX PAGOT CIEAYET NOMHOCTBIO OTKIHOYUTL MPUBOP OT MCTOYHMKA
nuTaxms!

® YCTaHaBNMBaiTe HarpeBaTesbHbIi NPUBOP B CyXOM, 3aLLMLLEHHOM OT 3aMep3aHust NomeLLieHrI. Bo3ayxoBbinyCKHOM KnanaH
JIO/XEH ObITb YCTAHOBMEH B CAMOM BbICOKOM MECTE BOJONPOBOAA, B 3aLLMLEHHOM OT 3aMep3aHus nomeLLeHni. Ecnn
CaMoe BbICOKOE MECTO BOLOMPOBOAA HAXOAUTCS B NMOMELLEHUM, HE 3alLALIEHHOM OT 3aMep3aHis, CneayeT U30npoBaTh
3T0 MECTO BOZ0MPOBOAA 11 06ECMEYNTb MOPO30YCTONYMBOCTb C MOMOLLIbIO TEPMOLLHYPA.

o HarpeBaTe/bHbli NPUBOP KPENUTCS K CTEHE FOPU30HTANbHO.

e HanonHute nonnaTuneHoBbIi 6ak YncTon Bogon: 10 nuTpoB. Jlyulle 1Conb30BaTh AUCTUNMPOBAHHYIO BOAY,
4TOObI 30EXKATh KOHTAKTA HarpeBaTebHbIX TEHOB C BO3MOXHOW PXABYMHOI AU APYrMUA 3arpsidHeHsMI B Boae. Ecnn
HET BO3MOXXHOCTM 3anofHTL 6aK AUCTUNAMPOBAHHOI BOLOW, A06aBbTe 1 LWT. TabNeTKy 415 NOCYA0MOEYHON MaLLMHbI.
ExxemecsiuHo npoBepsiiTe ypoBeHb BOfAbI B 6ake 1 Npi HeoOX0AUMOCTY NOMOMHANTE BOAY.

o [IpoBepbTe ANMHY fiaT4MKa TepMocTaTa 3awuThl o neperpesa +40°C (cM cxemy Hike). [innHa aatymka fomkHa bbb 20
cM. BcTasbTe atumk B 3alyTHYt0 BTNy 102.1272 1 NprkpeniTe TEPMOCTAT K 6aky.

© HuKkoraa He BKNKoYanTe npuoop 6e3 Bofbl - 3T0 NPUBOANT K HEVCMPABHOCTY HAcoca 1 HarpeBaTenbHbIX TEHOB.

o | |MpKyNSLMOHHBI HAcOC A0MKEH paboTaTh Ha 0TMETKe 3. [epes 3anyckoM B 3KCMAyaTaLyIio 1 Nepes Havanom
OTONMUTENBHOTO CE30HA CEAET NPOBEPUTH X0, HACcOCa, @ TakxKe BbINYCTUTb U3 HEro Bo3dyx. BHUMaHKe: npu cnycke
BO3AyXa BO3MOXHbl OpbI3ru ropsiyeit Bogbi!

® Tpybbl 0053aTENBHO JOMKHbI ObITb N30MIMPOBAHbI (TONLLIMHA U30MSLAM MuHIMYM 30 MMm), TennonposoaumocTb 0,04 BT/mK,
cobntogante HopMy EnEV 2014!

© 3anpeLLaeTcs 1Cnonb3oBaTh NACTUKOBbIE BOAONPOBOAHbIE TPYObI!

o MakcumanbHas fiMHa U301MPOBAHHONO LMPKYNSALMOHHOIO BOAONPOBOAA, BKIIKOYasi 00paTHOE TeYeHUe, He
AO/MKHA npesbiwatb 200 m.

© Tpy6bl U 3NEKTPOMOAKITHOHEHNS JOMKHbI ObITb BHE I0CAraeMOCTH XMBOTHBIX. HE0O6X0AMMO YCTaHOBUTL 3aLLKTY OT NPOKyca
KVBOTHBIMM.

e BAXHO! [pn noaBeseH BOAONPOBOAA U3 KONOALA WM MCTOYHMKA ClieflyeT 06ECNeunTb PE3epByap Ans Bofbl 1
MOACOEAUHNTL TMAPOAKKYMYNATOP. HE06X0ANMO CeanTb 3a TeM, YTOObI B UCTOYHMKE BCEraa Obino JOCTATOYHO BOAbI,

11 Nofiaya Bofbl Obina perynspHoi. HeperynapHas nogada Bofibl MOXET NOCAYXUTb NPUYMHON Cnajia AaBneHns Bogpl

B BOJOMPOBO/E MY OAHOBPEMEHHOM BOJOMNOE M3 HECKOMbKWX MOWoK. Grnaf AaBneHus Bodbl B BOAONPOBOAE BEAET K
00pa3oBaHmto Bakyyma B Tpybax, npu 3TOM BO3AYX MPOHWKAET YePes KianaHbl MowaoK B BOLONPOBOA. MosiBNeHe Bo3ayxa
B CICTEME NMPUBOAMT K NeperpeBy, CpabaTbiBaeT YCTPOACTBO 3aLLWTHI OT neperpesa v npuoop oTKoYaeTcs. B pesynbrate
MPpW OTCYTCTBUM NOJOTPEBA BOAONPOBOL, MOXET 3aMEDP3HYTb.

MpoBepka TepmocTaTa 3aLuTbl OT Bbinyck Bo3Ayxa U3 Hacoca U NPoBepKa XofAa Hacoca
neperpesa +40°C

OcTopoxHo! Mpu cnycke Bo3Ayxa BO3MOXHbI GPbI3rv ropsyeii Bopbl!
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Instructions de montage
WNHCTpYKuUMS N0 MOHTaXyY

Montageanleitung
s “ EVI A Mounting Instructions
v

MoHTaXx

HarpeBatenbHblii NPMGOP KPENUTCS K CTEHE ropU30HTaNbHO C NOMOLLUbIO 4-X 60nToB. TpyObl ANs LMPKYNSALMOHHOTO

BOA0NPOBOAA (MMH. ¥2", MakKc. 3%") o6ecneynBaloTCsl 3aKa34MKOM Ha MeCTe U MOHTMPYIOTCSl COTNacHo cnepyloLleil cxeme:

o COEANHNATD LAPKYNSILMOHHBIA HACOC (N03. 2) W HarpeBaTesbHbIiA Npr6op (M03. 1) = NOAKMIO4NTL aNeKTPoKabenb Hacoca K Hacocy
(no3. 2). ObpaTuTe BHUMaHWE Ha Hanpas/eHe NOToKa BOAb! Hacoca.

® (N03.3) BMOHTMpOBATbL 0OPATHbIN KNanaH.

® (N03.5) YCTaHOBUTb 0OPATHYIO 3aCNOHKY. MOHTaX 3aC/IOHKM TOMbKO B FTOPU3OHTANIbBHOM MONOXeEHNN. ObpaTuTe BHUMaHNe Ha
HanpaBneHve NOTOKa BOPI.

e (n03.4) Perynatop Temnepatypbl BOAbl 06PATHOTO NOTOKA NPUKPENUTL K TPYOE 113 HEPXXaBEIOLLE! CTanm (B KOMMNEKTE NOCTaBKN).
- BHumanue! TepmopaTymK nNAOTHO NpuXKaTh K Tpyoe.

® (103. 18) BMOHTMPOBATH (UNLTP ANS OYNCTKI BOAbI

® (N03.7) YCTaHOBMTb ABTOMATUYECKMIA BO3LYXOBbIMYCKHOM KNanaH > OH A0KEH ObiTb YCTAHOBNEH B CAMOM BbICOKOM MecTe
BOJ0NPOBOAA, B 3aLLMLLEHHOM OT X0/0/a NOMELLEHUU —> YEPHBIA GONT C HAKATAHHOW FONOBKON JOMKEH ObiTb OTKPHIT!

® (N03.6) YCTaHOBUTH PeayKLUMOHHBINA KnanaH. O6paTiTe BHUMaHWe Ha HanpasfeHine NOTOKA BOAb!. He YCTaHaBNMBaTh HUKAKMX
3ar0pHbIX YCTPOICTB (HANPUMeEp 3anopHbIX KNanaHoB) MeXay PesyKLMOHHbIM KanaHoM 1 HarpesaTenbHbIM Npreopom.

e (n03. 16) MogknounTb nounku SUEVIA K LPKYNSUMOHHOMY BOAOMPOBOAY (MOWUKM AOMKHbI ObITb OCHALLEHBI COEANHEHNSMM 119

BOZOMPOBOAHbIX TPYO CBEPXY U CHA3Y)

(no3. 15) YcTaHOBWUTb BOAOBBINYCKHON KpaH

(no3. 11+ no3. 11a)  YcTaHoBWTb 3anopHble KnanaHbl (415 0CHOBHOrO BOAONPOBOAA W 1S 06BOAHOMO TPY6ONpoBo/a)

(n03. 12) YCTaHOBMTb BO3MYXOBBINYCKHON KPaH, PErynnpyeMblii Bpy4HYHO (3aKasblBaeTCs OTAENbHO)

(N03. 17) YCTaHOBUTL JATUMK KOHTPONS LIMPKYNALIAM BOfbI (32Ka3bIBAETCA OT/AEMbHO)

(no3. 20) MpukpenuTb curHanbHoe yeTpoicTBo (101.0308, 3aka3blBaeTCS OTAENbHO)

(no3. 8) BctaBuTb TEPMOAATHMK AN 3aLMTLI OT owunapusanmus (102.1231) B 3awwuTHyto BTYNKy (102.1272) = 1 T0rga Kpenko

NPYKPYTUTL OTBEPTKON

e (no3. 13) Tpy6bl U30nMPOBaTH (TONLUMHA U30NALMN MUHUMYM 30 MM), TennonpoBoaumocTb 0,04 Bt/mK, cobniogarite
Hopmy EnEV 2014,

® (103. 14) YCTaHOBMTb 3aLLMTHBIE KOPOGa OT MOBPEXAEHNS KIBOTHBIMY

e (n03. 10) YcTaHOBMTb NpeAoXPaHUTENbHbIE BbIKNIOYATENU, AeCTBYIOLME NPY NOSIBAEHNM TOKA yTedku 30 MA (2 wT.), 1 wT.
[N Hacoca 1 1 LT, 4ns HarpeBaTenbHbIX TEHOB, NPELOCTABASIOTCS 3aKka3ynkom Ha MecTe. Cwm. CTp. 42.

03
03
03
03

MecTo ycTaHoBKM npuoopa:
Mprbop MOHTUPYETCS B CYXOM, 3aLLMUILEHHOM OT XOJI0AA U CKBO3HSKA MOMELLEHUM (Ha YPOBHE 11ag).

WUsonsiyms Tpyo:
Tpy6bl 06593aTeNbHO CneayeT U30AMpoBaTh (TOMLMUHA M3onsumumu MuHMMym 30 Mm), TennonposoaumocTb 0,04 BT/mK.
BozonpoBob! HEO6X0AMMO M30/IMPOBATL BO U36EXaHIe NOTepb Tenna 1 06pa3oBaHUs KOHAEHCALMOHHOM BRaru.

MopknioyeHne K BOAONPOBOAY:

BononposoaHble Tpy6bl C BbIXOAOM % " 11 BXOAOM 3% ", TpyObl LMPKYNSLIMOHHOMO BOAONPOBOAA MUH. %", [laBneHue BoAbl B cMCTEME
ot 1 6ap u He Bbiwe 4 6ap! py AaBNEHUN BOAbI HIKE MUHIMAIBHOMO TPEOYETCS NOACOEAMHUTL HACOC NOBbLILLIEHNS Hanopa. Mpn
[ABMNEHN BOAbI BbILLIE MAKCUMAIbHOTO TPEOYETCS NOACOBANHNTL PELYKTOP AaBNEHMA.

[nvHa UMPKYNALMOHHOrO BOAONPOBOAA:
MakcimanbHas A MHa “307MpOBAHHONO LIMPKYNALIMOHHOTO BOAOMPOBOZA, BKIOUast 0GPaTHbI/ NOTOK, HE AO/MKHA NpeBbiwath 200 M.

LiMpKyn[LMOHHbIIA Hacoc:

LIMpKyNSUMOHHbIA Hacoc [OMKeH paboTaTb HA OTMETKE 3. PasHOCTb BbICOTHbIX OTMETOK BOAOMPOBOAHBIX TPY6 MPSIMOr0 NOTOKa 1
06paTHOro MnoToKa He A0MDKHA MPEBbILLATL 5 METPOB. [epes 3anyckom B KCMyaTauyio v neper HauanomM OTOMUTESbHOTO Ce30Ha
creayeT NPOBEPUTH XOf, HACOCA, A TAKXKE BbINYCTUTh 13 HEro BO3AYX. CM. MHCTPYKUMK Ha CTp. 43.

HasHaueHue npudopa:
HarpesatenbHbli nprop SUEVIA npeHasHadeH CKNUUTENBHO AN 06ecneyeHns NoforpeBa u LMPKYNALMA BOAbl B YTENEHHOM
LIMPKYNSLMOHHOM BOLONPOBOAE. JIto60€ nprMeHerue npubopa 4ist Apyrux Lienei UCKtoyaeTes.
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Cxema MOHTaXa

Pa3HOCTb BLICOTHbIX OTMETOK He Gonee 5 M

3aKasblBaetcs |
OTAENBHO

He npoBoanTb TYNUKOBLIX BOAONPOBOAOB! EC/N 1HAYe HEBO3MOXHO, YTENNUTb TPyObl TepMoLLHYpoM.. Heobxoaumo cobniopats DIN 1988/DIN EN 1717.

Komnnekr nocraBku B 06bem NOCTaBKM He BXOAAT
3.1 | T0AHOCTbI0 CMOHTUPOBAHHIV HArpeBaTeNbHbIi no3. 10 TPeAOXpaHUTENbHbIE BBIKMIOYATENN, EVCTBYIOLIE
npuéop npy NosiBnexmn Toka yreykn 30 MA (2 Wr.)
no3. 2 | LmpkynsumoHHsiii Hacoc 230 B no3. 11, 11a | 3anopHblit Knanax
n03.3 | 06paTHbIii Knanax /s NoABOAA BOAb! no3. 12 B03/1yX0BbINYCKHOM KpaH /N5 yAianieHus BO3fyxa BPYHYIO
no3. 4 | TepmoperynsTop Temneparypsl BoAsl 06paTHoro no3. 13 130n5LMOHHbI MaTepuan TonwyHoin 30 Mm
10TOKa
no3. 5 | O6patHas 3acnoHka no3. 14 MeTannnyeckue kopoba Ans 3aLnTbl OT NPOKYCa XXMBOTHBIMA
n03. 6 | PefyKUMOHHbIN KnanaH no3. 15 B0/10BbINYCKHOI KpaH
n03. 7 | ABTOMATUYECKII BO3AYXOBINYCKHOM KnanaH no3. 16 Monnkn SUEVIA
no3. 8 | TepMOAATHVK N5 3aLMTbI OT OLINApYBaHNs no3. 17 Jlatynk KoHTpons Lmpkynsumm Bogl (101.0309, 101.0310)
no3. 9 | Cuctema ynpasnexus no3. 18 DUNLTP A1 OYNCTKM BOAbI
no3. 23 | HarpesatefbHbiii TeH no3. 20 CurHanbHoe ycTpoicTso (101.0308)
pos. 25 | HAvKaTop YpoBHS BOfbI

3anyck B aKcnyaTaumio

1. Mepeknioyatens (Mo3. 9) ycTaHoBUTH B nonoxerne 0 = OTKIJI.

2. HanonHnTb NoNMaTUREHOBbIN 6aK YNACTON BOAOW (MyyLue AUCTUANMPOBAHHON). [Ins1 3TOr0 BBIKDYTUTE HarpeBaTeNbHbIA TeH 13 6aka
11 3aneiiTe B 3T0 OTBEPCTUE BOY, 10 CEPEAVHbI OTMETKY HA MHAVKATOPE YPOBHS (M03. 25) BOfI. BKpYTITE HarpeBaTenbHbIi TeH
BPYUHYHO.

3. 3an0onHUTb LMPKYAALMOHHbIA BOAONPOBOZ, BOAON

4. BbinyCTWTb BO3MyX 43 Hacoca (M03. 2) W 13 LMPKYNALMOHHOTO BOAOMPOBOAA, OTKPbIB BPYYHYIO BO3MYXOBbINYCKHOM KpaH (M03. 12).
lpocneanTe 3a Tem, YT06 3arnopHblE KanaHa 00B0AHOMo TPy6oNpoBoAa Obln 3aKPbIThI, 1 4TOO BOAA LMPKYIMpoBana Yepes nproop!

5. OcTaBLumiicst BO3ayx GyaeT aBTOMATUHECKN BbIMYLLEH YePE3 BO3AYXOBbIMYCKHOM KnanaH (1o3. 7)

6. YcTaHoBuTe nepeksoyartens (no3. 9) B nonoxexne 1 = BKIL.

7. LIMpKynsSLMOHHBIV Hacoc BKMIOYEH. Mpnbop B paboyem COCTOSHUN.

8. ELLg pas BbiMyCTUTb BO3AYX 113 HArpeBATENbHOIO MPKG0Pa, Kak 3T ykasaHo B nyHKTe 4! OCTOPOXHO: MU BbINYCKE BO3AyXa

BO3MOXHbI GPbI3rY ropsuelt Bofb!

9. BbicTaBUTb Ha TEPMOPETYNSTOPE (TI03. 4) Xenaemyto TeMnepaTypy B LIMPKYSILMOHHOM BOZOMPOBOZE. 3aBOACKME YCTaHOBKI Ha
npu6ope: TemnepaTypa okono +10°C. KoHTponbHas namnoyka HarpesaTenbHoro TeHa CBETSTCS TOMbKO TOrfa, KOrja npuéop
HarpesaeT Bofy.
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YN CucTema ynpasneHus A
JletHui nepuop

JleiicTBue Peakuus npudopa
Mepekntoyarens pexuma paboTbl CTOUT ©  LIMpKyNALMOHHBIA HACOC 11 HarpeBaTeNbHbIE TEHbI He BK/0YEHbI. KOHTPONbHbIE
8 noauuuy 0 = BbIKJI N1aMMNOYKI TEHOB HE TOpSIT.
3MMHUI nepuog
JleiicTBue Peakuus npudopa
Mepekntoyartens pexrma paboTbl CTOUT B o LIMpKyNSUMOHHbIA Hacoc paboTaeT. HarpesaTenbHble TEHbI FOTOBbI K paboTe
nosuuum 1 = BKJI. e - HarpeatenbHble TeHbl HAYMHAKOT NO0rPEB NPV NOHVDKEHWM TEMMEPaTypbl Npu

€€ B03BpATE B HarpeBaTeNbHbIi Nprubop (BKNKOYEH TEPMOPErYNATOp TeMneparypbl
BO/Ibl 06PATHOrO MOTOKA, M3MEPSIOLLMIA TeMNepaTypy BOAbI NPy €& Bo3BpaTe B
HarpesaTenbHbI Npueop), cM. cTp. 45 (nosuums 4).

PerynupoBka Temneparypbl Bofbl 0GPaTHOro NoToka | HarpesaTesbHble TeHbl patoTaloT B PeXIUMe N0A0rpesa, noka Temneparypa Bofbl

(3aBoCKas HaCTpoIiKa: Ha NprBope BbiCTaBNEHA B BOZOMPOBO/E HE JOCTUMHET YCTAHOBAEHHOIA. TTpu 3TOM CBETATCS KOHTPOSIbHbIE
Temnepatypa okono +10°C.) NaMNOYKIN HarpeBaTenbHbIX TEHOB.

o Koraa Temnepartypa Bodbl Mpu BO3BPATE B NPUGOP AOCTUTHET YCTAHOBNEHHOM
Moporpes padoTaerT. TemnepaTypbl, HarpeBaTenbHbIE TeHb! OTKMIHAITCS = KOHTPOMbHbIE NAMMOYKN

[OpAT KOHTPOMbHbIE NTAMMOYKIA HArpeBaTENbHbIX TEHOB. HarpesarenbHbIX TEHOB 1 laMMNOYKa MOAOrpeBa BbikNtoyatoTes. Koraa Temnepartypa Bogb!
npy BO3BpATE B NPUOOP MOHKAETCH, NOLOrPEB BKIHOYAETCA aBTOMATUYECKN.

Temnepatypa, onpesensemas yCTPOUCTBOM 3aLLUTHOMO |®  KOHTpONbHAs laMnoyka HarpesatenbHbIX TEHOB racHeT. 3aluyTa OT neperpesa

OTKNIOYeHNs STB (3almTa TeHa OT neperpesa) cpaboTana. HarpesatenbHble TeHbl NEPECTAOT NOAOrPeBaThb Body. —> llocne oxnaxaeHus
npesbiwaet 90°C (u3mepsieTcs Temnepatypa cneflyeT BKJOYNTb NOAOrPEB BPyyHy0. [nst NOBTOPHOTO BKIOYEHMS CM. M CaHIe
HarpeBaTenbHOro TeHa). BKITIOYEHNS «BKMtoyeHme 3awmTbl TeHa oT neperpesa (STB)» (cTp. 48)

Cooi MpuynHa

Mpn6op He HarpeBaeT
Bona He noporpesaetcs

[Nepekntoyatent pexxuma paéoTsl CTONT B no3nLm = 0 -

HarpeBatenbHble TeHbl He BKI0YEHbI B PO3ETKY

Cpa6oTani npeaoxpaHnTenbHbIE BbIKIIOYATENN

Cpa6oTano yCTpoiiCTBO 3alLyThl TeHa oT neperpesa (STB), oTKNtoYatoLLee Noforpes
Temneparypa Bofibl 06PATHOr0 NOTOKA ELLE He OMyCTINACh HUXKE HACTPOEHHON Ha
TepmoperynsTope

HarpeBatenbHble TeHbl HEUCTIPaBHbI.

Lupkynaums Boabl npepeaHa

CnnLwKoM ANIMHHbIA BOJONPOBOZ, (ANMHA TPy6 He AomKHA npeBbilath 200 METPOB).
Teub B LIPKYNALMOHHOI CicTEME

Cnniwkom GonbLUOV pacxop, BOAb

30ngums noBpexaeHa.

lpoBepuTb HanpaBneHne NoToKa BoAbl B 06PATHOM Kfanaxe 1 Hacoce.
0TcoeanHMNCs AaTHMK CUCTEMbI 3aLLUMThI OT Neperpesa. Mpu LOCTUKEHUN
YCTaHOBNEHHO TeMNepaTypbl NoToka BoAbl +40°C Harpes OTKMIO4aeTCs.

B 6ake He xBataeT BOAbI (BOAA CNYXUT TEMOHOCTENEM)

[Nepekntoyatenb pexxuma paéoTsl CTONT B no3nLm = 0 -
CpaboTani npeaoxpaHnTeNbHbIE BbIKIIOYATENN
Lupkynsums Boabl npepeaHa

B Hacoce HaxoguTcst Bo3ayx. Hacoc 3aknmHmn.

Hacoc HencnpaseH

Hacoc He paboTaet
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WNHCTPYKLMS N0 MOHTaXY

A\ CucTema ynpaBneHus N

&) &
MongoaaLwi Kabens
HarpesatenbHoro
TeHa
MoagoasLmi kabenb
YNpaB/IeHUs HACOCOM
@ (&)
0TBOAALMIA Kabenb OTBOAALMIA Kabenb TepMoperynsTopa, 0TBOAALMIA Kabenb Mepexnioyatens
Hacoca VI3MEPSAIOLLYero Temneparypy Bofbl TepMOZaTyMKa 3aLLNTLI OT pexuma paboTbl
06paTHOro noToka olwnapveatms +40°C 0 = OTKI.

1=BKIJ.

MonoxeHue nepeknoyaTens:
0 = OTKJ1. Hacoc 1 HarpeBaTefbHble TeHbl OTKMOUEHDI.
1 =BKJ1l. Hacoc nocTosiHHO HaxoanTCs B paboTe, HarpeBaTENbHbIE TEHbI BKIIOYAKOTCA 1 OTKITIOYAOTCS.

MpuHUMn gencrTeus

BH/MAHVE! OnTtumarnbHast n 6e3onacHas paboTa HarpesaTeibHoro nproopa 3aBucuT OT NPO(ECCUMOHANIBHOTO MOHTAXA,

6e30MacHOro NpUBEAEHNS NpuBopa B AEVCTBYE, @ TAKXKE PEryNSIPHOr0 TEXHNYECKOr0 06CAYXIBaHMS.

e HarpeBatefnbHble cTepxHy npubopa HEATFLOW MINI nogorpesatoT Bofly B 6ake, 3a CHET Tenna KoTopoil NOAOrpeBaeTes NpoToyHas
BOZJa, MPOXO/ALLAs N0 3MeeBuKy. TemnepaTypa Bofbl AocTuraeT Makcumym 40°C, noaToMy 06pa3oBaHiie Hakumi CoKpalLaeTes 1o
MUHAMYMA.

e HarpesaTe/ibHblin NPUOOP BKMIOYEH (NepekntoyaTens pexuma pabotsl cTout B nosuuun 1 = BKJT) = LMpKYNAUMOHHbIA Hacoc
HaumHaeT paboTaTb W BOfA LMPKYNMNPYET B BOAOMPOBOAE

© HarpeBaTtenbHble TeHbl FOTOBbI K paboTe, OHY BKITIOHAIOTCS aBTOMATUHYECKI MPY MOHVKEHN TEMMNEPATYPbI BOAbI HIXKE
YCTaHOBNEHHON (Npy 3TOM cpabaTbiBaeT AATHVK PYYHOrO PErynsTopa Temneparypbl, M3MepSIoLLMiA TeMNepaTypy Bobl
HEMoCpeACTBEHHO Nepef eé BO3BPATOM B HArpeBaTesbHbIl NPU60p) = KOHTPOMbHbIE NAMMOYKI HA HarpeBaTeNbHbIX TEHaxX
CBETATCS.

© HarpeBaTenbHble TeHbl MOAOrPEBAIOT BOAY [0 YCTAHOBNEHHOI TemnepaTypsl. 3aaBaemas Ha TepMOperynsTope (Cm. cTp . 45,
noauuws 4) Temnepatypa Bofibl - 3T0 TeMMepaTypa, KOHTPOAMpyemast Npy BO3BPATE BOfIbl B HArpeBaTENbHbIA Nproop.

o [Ipu LOCTVXEHN YCTAHOBNEHHOII TEMNEPATYPbI HAarpeBaTeNbHbIE TEHbI OTKMHOYAKOTCH. KOHTPOMbHbIE NAMNOYKY HarpeBaTeNbHbIX
TEHOB OTK/IOYAOTCS. Koraa Temneparypa Bofbl Npy BO3BpaTe B NpUOOP CHOBA NMOHWKAETCS, NOAOIPEB (HArpeBaTeNbHbIE TEHbI)
BK/TH04YAETCS aBTOMATUYECKI.

o BricTaBuUTE TEMNEPATYPY HA TEPMOAATUNKE KOHTPONS TemMnepaTypbl BOAbI NPy BO3BPATE €€ B HArpeBaTesbHbIi Mpuoop: He MeHee

+7° po +10°C. 3aBopckas HacTpoika: okono +10°C.
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/ BknioyeHue 3awmThbl TeHa OT neperpesa (STB) \

YcTpoiicTBo 3awwmThl TeHa oT neperpesa (STB)

STB 3alMiiaeT HarpesaTesibHble TeHbl OT Neperpesa. 3alluTHas 0CTaHoBKa Noforpesa cpabaThiBaeT, Koraa
TEMnNepaTypa HarpeBa TeHa NpeBbILIAET YCTAHOB/EHHYHO HA TEPMOAATHYMKE. ITO MPOUCXOAWT, ECIV YPOBEHb BOAbI B
0aKe CHVXAETCS, UK eCNIM LMPKYNSLAS BOAbI B BOLOMPOBO/E HApYLLAETCS. BO3MOXHbIE MPUYMHBI: 3aKyrnopka Tpyo,
3aCOpeHMe (MI3BECTb, HAKNMb, PXKABYMHA), MOSBNEHNE BO3AyXa B CUCTEME, HEMCNPABHOCTb 0BPATHONO KnanaHa uim
06paTHOI 3aCOHKN, NPEKPALLIEHWE MOAAYM BOJbI, M3BECTKOBbIE 00PA30BaHIS HA HArPEBATESbHbBIX TEHAX, KPaHbI
UMPKYNALMOHHOMO BOAONPOBOAA 3aKPbIThI, OTKPbITHI 3aMOPHbIE KPaHbI 06BOAHOIO TPYOONPOBOAA.

Momowwb Npy BoINyCKE BO3AYyXa U3 CUCTEMbI:

1. BeinycTuTb BO3MYX 13 Hacoca (Mo3. 2)

2. BbinycTuTb BO3MyX M3 LIMPKYNSLIMOHHOMO BOAONPOBOAa (o3, 12

3. IpoBepuTb, MPaBMIBLHO N 3aKPENNEH BO3AyXOBbIMYCKHOI KnanaH (no3. 7) (B caMoM BbICOKOM MECTe BOAOMPOBOAA,
11 B MOMELLIEHI, 3aLLMLLIEHHOM OT 3amep3aHiis)

)} CM. CXeMy 3arycka B aKcrniyataumio cTp. 45

AKTMBaUMA 3awmTbl TEHA OT neperpesa (STB)

e [lepekntoyarenb YCTaHoBITb B MOMOXKEHUE = O = 11 MONMHOCTbIO OTKIHOUUTL MPUOOP OT UCTOYHMKA NUTAHUS!
o QTKMH04MTb BUNKY HArpeBaTeNbHbIX TEHOB 13 PO3ETOK

e QTKpYTUTb BIHT CO LUMMLIEM, PACTONOXEHHIV CO0KY HAarpeBaTenbHOro TeHa

3a|.u“Ta TeHa OT neperpesa (STB) STB Mepen oTKpbITHEM
A MOJIHOCTbIO OTK/HOYUTDb
NpuGOp OT UCTOYHNKA

NMATaHUA.

HarpeBatenbHble TeHbl 1 STB 10/KHbI OCTbITh (MHA4Ye STB He BKIOUUTCS)
HaaTb KHOMKY C NOMOLLbHO N30/IMPOBAHHOI OTBEPTKM —* CAbILLIEH LLIENYOK
BKpyTWTb BIHT CO LLUNNLEM

Bunku HarpeBaTeNbHbIX TEHOB BK/IOYITH B PO3ETKM

BkntounTb nprbop (CM. 3anyck B aKcnayataumio cTp. 45).

HarpeBaTenbHblii TEH:
BbicTaBuUTE TEMMepaTypy Ha TePMOATUMKE KOHTPOAS TeMMEepaTypbl BOAbI NPY BO3BPATE B HAarpeBaTenbHbIi Npruéop: He
meHee +7° 1o +10°C. 3aBofcKkue HaCTPOKI HA NPKUOOPE BbiCcTaBNeHa TemnepaTtypa 0kono +10°C.

BHUMAHME!

YeMm BbILLE YCTAHOB/EHA TeMNepaTypa BoAbl B LMPKYISLIMOHHOM BOAONPOBOAE, TeM Gonblue 06pa3yeTcs
u3secTu! Mpu 3TOM CPOK CYXKObI HArpeBaTENbHbIX TEHOB YMHEHbLUAETCS. [UNS OYNCTKU HarpeBaTesbHbIX
TEHOB OT U3BECTU CNEAYET UX OTKPYYMBATb U 3aKPYYNBaTb TONbKO 33 METAJINYECKMUIA LUECTUrPaHHUK!
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WNHCTPYKLMS N0 MOHTaXY

A TexHuyeckoe 00Cny)XMBaHue U YACTKa npuodopa A

YKasaHusi no TexHuke 6esonacHocTy!

e [Ipn NpoBeaeHNN NPOUNAKTUYECKIAX UM PEMOHTHBIX PabO0T CReayeT NOMHOCTLIO OTKKYMTL MPUEOP OT UCTOYHMKA
nuTaHus! cTp. 45

e Hykoraa He BKMtoyanTe npubop 6e3 BOfbl - 3TO MPUBOANT K HEMCNPABHOCTM HAcOCa U HarpeBaTesbHbIX TEHOB.

e OcTtopoxHo! Mpu cnycke Bo3ayxa BO3MOXHbI OPbI3ru ropsiyeil Bopbl!

ExxemecsiuHOe TEXHMYECKOe 00CyXnBaHue (NP1 He0OXOAUMOMTY YaLue):
© EXeMecsiyHo NpoBepAITe YPOBEHb BOb B 6aKe 1 Npy HEOOXOAUMOCTY NOMONHANTE BOZY.
© HeobXoaMMo PerynsipHo BbinyckaTb BO3AyX 13 npubopa (1 pa3 B MecsL)

TexHnyeckoe o0CnyXUBaHUe nepep, OTONUTENbHbIM CE30HOM WK HA4YanoM aKcnayaTauum:

o [lepes OTONUTESbHbIM CE30HOM WM HAYANIOM SKCMyaTaLuin MPOBETUTL UCTIPABEHOCTD (XOA) Hacoca

o [IpoBECTH NOMHYI YNCTKY NPUGOPA M OYNUCTKY TEHOB OT HAKMAN — NOTPEGHOCTD B YNCTKE 3aBUCKT OT XKECTKOCTY
11 KauecTBa Bofbl. Mpy HEOBXOAUMOCTYA YIACTKA MPOBOAUTCS Yallle, UMM YCTAaHABNMBAETCS YCTPONCTBO, CMATYaIoLLEe Ui
OYLLAIOLLIEE BOJY OT U3BECTU.

MNopsapok AeAcTBUIA NPY YUCTKE HarpeBaTesibHOro TeHa:

1. Mepekntoyatenb YCTaHOBUTL B NONOXEHWE - O - 11 NONHOCTBIO OTKIOYMTb NPUOOP OT MCTOYHMKA NUTaHMS!

2. OTKIOUMTb BUNKIA HArPEBATENbHbIX TEHOB 113 PO3ETOK.

3. OTKpYTUTb HarpeBaTenbHble TEHbl = OTKPY4YMBATb TEH TOJIbKO 32 META/IMYECKUNA LEeCTUrPaHHUK

4. OnycTUTb HarpeBaTeNbHbIe TeHbI B BEAPO CO CPEACTBOM [ QUUCTKM OT HAKUMI (HAMPUMEP, YKCYCHast KCNOTa)

5. OcTaBNTb Ha HEKOTOPOE BPEMS /151 BO3AENCTBIS CPEACTBA = BPEMS BO3AENCTBIS 3aBUCUT OT CTENEHI 3arpsi3HEHNs
(ot 30 10 240 MuHyT)

6. [POMbITb HarpeBaTenbHbIe TEHbI YACTOI BOAON.

7. [Ing c6opkm nprubopa cnemyiTe no nyHKTam B 06paTHOM NOpsiAKe. —> Jl0CTaTOuHO BKPYTUTb HarpeBaTesbHbIii TeH
BPYUHYI0.

8. [Ins BKMOYEHMS Nprbopa CM. 3anycK B aKcryatauuio cTp. 45.

9. Ynanute 0TXofibl C YH4ETOM OKPYXXAKOLLEV CPEfbI.

YucTka HarpeBaTesibHOro TeHa

30 - 240 min
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AN WHCTPYKums No 6e30nacHoCTy AN

[ns o6ecneyeHns HaaEXHOI 3KcnyaTauumn npuéopa HeodXxoaMMO cobnoAaThL CneayoLMe Npasuia u HOPMbI:
rOCYapCTBEHHbIE U MECTHbIE HOPMbI 6€30MACHOCTH

rOCYAAPCTBEHHBIE N MECTHBIE MHCTPYKLMM N0 YCTAHOBKE aNEKTPUYECKOro 060pyA0BaHMS

rOCYAPCTBEHHbIE U MECTHbIE UHCTPYKLMN MO 3a3EMIEHII0

rOCYAAPCTBEHHBIE 1 MECTHBIE HOPMbI M0 BOAOCHAOKEHMIO

TEXHNYECKME HOPMbI MO NPOBEAEHMIO BOLONPOBOAOB A5t MinTbeBoi Bogpl DIN 1988 / 1717

Hopmbl 1 npasuna DIN VDE 0100 no MoHTaXy aeKTPOTEXHUYECKOTO 1 3MEKTPUYECKOTO 060PYL0BaHMS

HOPMbI MO 3NEKTPUYECKOMY NOAKIHOHEHNIO ANS CENbCKOX0SCTBEHHOrO 060pyaoBaHa DIN VDE 0100

VHCTPYKLIW 11 HopMaTVBHbIE cneuurdmkaLm VSG 1.1 no 6e30nacHoCTy 1 rurieHe

MPeNMCcaHs 3aKoHa 3KOHOMIN AneKTpoaHeprin (ENEG)

06nacTb NpUMEHeHNs
HarpesatenbHbiii npubop SUEVIA npeaHasHaueH UCKNIOYMTENbHO Ans UCronb30BaHUs B CTpaHax EBponbl.

WHcTpykumm no 6esonacHocTyn

Mpw HeKBaNMMNULMPOBAHHON, HEHAMNEXALLIEN SKCTyaTaLyy UM TEXHUYECKOM 0OCTY)KMBAHN [JaHHbIA MPMOop MOXET
NPEACTaBNSTh ONACHOCTb 151 MOAEN, XKMBOTHbIX, & TAKXKE NPUYNHATL MaTepuanbHblii yuiep6. Monb3osatens AomKeH
rapaHTpoBaTb, 4YTO K paboTe ¢ NpuGopom GYAET A0NYCKATHCS TOMbKO KBANMMULIMPOBAHHbIA NEPCOHAN C COOTBETCTBYIOLLEN
NOAroTOBKON.

OrpaHnyeHue OTBETCTBEHHOCTH

OrpaHn4YeHne 0TBETCTBEHHOCTMN
B cooTBeTCTBIM C "O6LLMMIA YCIOBUAMM 3aKITKOHEHIS TOProBbIX CAENOK KomnaHu SUEVIA",

Komnanus SUEVIA He HECET 0TBETCTBEHHOCTM B CIIEAYIOLLMX ClyYasix:

© HeCOOII0ZIEHIE MHCTPYKLMIA MO MPYMEHEHWIO UK NNaHNPOBaHWIO, NPasii TPAHCMIOPTUPOBKIA 1 MOHTaXa

© eCNM HarpeBaTeNbHbI Nprbop, BK0Yas [ONONHUTENbHOE 060PYA0BaHIE, Obi NOAKMIOYEH HEHAZEXALLMM 06pa30M
(MOHT@XHbIE PabOThl [JOMKHbI MPOBOANTCS UCKIIOYATENBHO INLAMM, UMEIOLLMIA CTieLnanbHOe 00pasoBaHme 1nm
KBIUDVKALMIO)

© eC/IM HarpesaTenbHbI NPrUoop, BKI0YAA LONOHUTENBHOE 000PYL0BaHIE, AKCMyaTPOBANCS C HAPYLLEHWEM NpaBnn
6€30MacHOCTV 1 3KcmnyaTaLm

® eC/I HarpeBaTefbHbIA NPrbop, BKKYAsA A0NOMHUTENBHOE 060PYA0BaHIE, 0OCTYXMBANCS C HAPYLUEHMEM UHCTPYKLMIA 1
pEKOMEHALIAN

© EC/IM MOHTAX BbINOMHEH 6e3 NpeaoXpaHNTENbHbIX YCTPOVCTB

© ©CK N0Nb30BaTeNb UM CNEUMANUCTb N0 MOHTXY NPOU3BENM HE CAHKLMOHMPOBAHHbIE U3rOTOBUTENEM N3MEHEHMS

® eC/V NONOMKA CBSA3aHa ¢ 06pa30BaHNEM HaKUMK NI U3BECTM B BOLOMPOBO/E, 1160 BMELLIATENLCTBOM B paboTy npubopa
MOCPEACTBOM 3NEKTPOHHbIX MPUOOPOB MMM XMMUYECKUX CPEACTB, HE NMPEAYCMOTPEHHbIX MHCTPYKLIAEN N0 3KenyaTauum.

Jleknapaums cooTBeTCTBUS
BHumatue! HecobntoeHne Hopm 6e30MacHOCTY U Mep NpefoCTOPOXHOCTU OTMEHSIET eiicTBIe
HopmatusHoi agknapauuu no matuHam EWG.
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Montageanleitung
Mounting Instructions s “ Ev I A
Instructions de montage

v

WNHCTPYKLMS N0 MOHTaXY

Ceptudmkar coorsercTBus EC

HarpeBatenbHblit npuéop SUEVIA pa3paboTaH B COOTBETCTBIM C PEKOMEHAALMAMM "HopMaTUBHONM AeKnapauun

no MatLHamM HoBOro ypoBHst EWG", OnTumanbHbIi 11 6e30MacHbIid MPUHLMN AENCTBIS 3aBUCKT OT 630MacHON
TPaHCNOPTMPOBKY, NPOECCHOHANBHOIO YPOBHS MOHTaXa, 6630MACHOM0 3anycka npubopa B SKCMNyaTaLyio, a Takke
PErYNAPHOIO TEXHNYECKOrO 0OCIYKIBAHMS.

Mpu aTOM creayeT cobnofatb NpeancaHns:

© VHCTPYKLI MO MPAMEHEHNIO N MNaHPOBAHNIO
® VHCTPYKLMI MO TPAHCNOPTVPOBKE U MOHTaXKY
® VHCTPYKLIM MO 3KCTyaTaLm.

MpumeHeHue npnbopa No Ha3HaYeHUHo
Mepen BKOYEHNEM Nprbopa HEOOXOAMMO YOEANUTLCS B TOM, YTO NPUOOP B padoTe He OYAET NPUYMHATDL BPEL.
Heo6xoammo cobntofath npeanicanis no skenyatauuy nproopa: no BKIOYEHUO Nprubopa, ero TEXHUHECKOMY

06CNYXMBAHMIO, @ TAKKE MOAPOBHbIE YKa3aHWs N0 3aMeHe YacTeli 1 060pya0BaHINS. PaboTbl JOMKHbI MPOBOAUTHCS
AMUAMK, VIMEIOLWMAMI CNeUmanbHOe 06pa3oBaHne 1 KBamMMUKaLmio.

HacToswm coobiiaem, yto HarpesatenbHbiit npuéop HEATFLOW MINI (101.2280) cooTBETCTBYET CReayHoLm
Hopmam EC:

DIN EN IEC 61000-6-3:2022-06
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M. Scholl
3aBeytoLLuiA NPOnU3BOACTBOM

SUEVIA HAIGES GmbH, Max-Eyth-StraBe 1, 74366 Kirchheim am Neckar, Germany

Mbl 0CTaBnsieM 3a 060 NPaBO Ha TEXHUYECKUE U3MEHEHIS 11 IONONHEHNS, A TaKXKe BO3MOXHbIE ONeyaTKy.
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