Ydelse af data
Suoritustiedot
Prestanda

Dane wydajnosé

71N\

Specialmundstykke NF 125
Flad ventilator dyse (TPU 8002 PP)
1 0.07 o | 046 | 66

Erikoissuutin NF 125 66
Litted tuulettimen suutin (TPU 8002 PP) 2 0.09 o 0.65

Specialmunstycke NF 125 3 0.11 2& 0.79 Y

Platt flaktmunstycke (TPU 8002 PP)

Specjalna dysza NF 125
Ptaska dysza wentylatora (TPU 8002 PP)

B
Anvendelse
Kaytto
Anvandning
Zastosowanie
Anvendelse:  Til brug med desinfektionsmidler
Uegnet: Ikke egnet til oplgsningsmidler, syrer og baser (lud)
Kaytto: Kayttoon desinfiointiaineiden kanssa
Ei sovi: Ei sovellu liuotinaineille, hapoille eikd eméksille (lipealiuoksille)
Anvéandning:  For anvandning med desinfektionsmedel
Olampligt: Inte lampligt for l6sningsmedel, syror och baser (lut)
Zastosowanie: Do stosowania ze Srodkami dezynfekcyjnymi
Nie nadaje sie: Nie nadaje sie do rozpuszczalnikéw, kwasow i zasad (tugow)
B

EU-overensstemmelseserklzering
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
EG-konformitetsdeklaration
Deklaracja zgodnosci WE

Vi bekraefter herved, at nedenneevnte sprajter pa grundlag af konstruktion og type, samt den af os markedsfarte version, er i
overensstemmelse med de relevante grundleeggende sikkerheds- og sundhedskrav ifglge EU-direktiver.

Vahvistamme, etté alla mainitut ruiskut, joihin tdma vakuutus liittyy, tyttavat asiaankuuluvien EY-direktiivien olennaiset terveyttd ja
turvallisuutta koskevat vaatimukset suunnittelun ja rakenteen seka markkinoille saattamamme laitteen osalta.

Vi bekraftar hdrmed, att nedan angivna sprutapparater pa grundval av sin projektering och konstruktion, liksom i det av oss pa marknaden
inforda utforandet, uppfyller tillimpliga grundldggande sdkerhets- och hélsokrav i EG-direktiven.

Niniejszym potwierdzamy, iz wymienione nizej opryskiwacze w dostarczanej przez nas wersji w petni odpowiadajg w zakresie budowy i
konstrukcji podstawowym wymogom dotyczacym bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartym w odpowiednich dyrektywach UE

Model Relevante direktiver

Malli Sovellettavat direktiivit

Model Tilldmpliga direktiv

Model Odnosne dyrektywy

REB 15 DC1 2006/42/EG, 2011/65/EU, 2014/30/EU

Interne foranstaltninger sikrer, at standard-enhederne altid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle EF-direktiver og de anvendte
standarder. Undertegnede agerer pa vegne af og med fuldmagt fra firmaets ledelse.

Sarjatuotannossa valmistettavien laitteiden vaatimustenmukaisuus sovellettavien EY-direktiivien ja standardien osalta on varmistettu tarvittavin
sisdisin toimenpitein. Allekirjoittaja toimii yrityksen ylimman johdon toimeksiannosta ja hanelld on yhtion johdon antama nimenkirjoitusoikeus
Interna atgarder sakerstller, att de serietillverkade apparaterna alltid uppfyller kraven i aktuella EG-direktiv och tillimpade normer.
Undertecknad agerar pa uppdrag av och med fullmakt frén foretagsledningen.

Procedury wewnetrzne gwarantuja, ze urzadzenia produkowane seryjnie zawsze odpowiadaja wymogom aktualnych dyrektyw WE oraz
stosownym normom. Sygnatariusz jest upowazniony do reprezentowania i dziatania w imieniu zarzadu firmy.
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BIRCHMEIER

SMART UND SWISS SEIT 1876

DA Brugsanvisning — Trykreguleret akku-rygsprgjteapparat

FI  Kayttoohje — Akkukayttdinen reppuruisku painesaatimelld

SV Bruksanvisning — Tryckreglerad batteridriven ryggspruta

PL Instrukcja uzytkowania — Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy sterowany elektronicznie

REB 15 bc1

15 Liter / 3 bar
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Li-lon 18V RES 15 €3

TPU 8002 PP

Art.Nr. 12095001 (1 x 18 V Li-Power/2.0 Ah)

CORDLESS
ALLIANCE

SYSTEM \ I

Lees grundigt inden farste anvendelse 4
Lue varovasti ennen ensimmaista kayttoa T
Lds noga innan forsta anvandning

Przeczyta¢ uwaznie przed pierwszym uzyciem

Oplysningerne angivet i de oprindelige instruktioner erstattes af dem i dette tilleeg.
Dette ark er en del af de oprindelige instruktioner og det er kun gyldigt med de oprindelige
drifts- og sikkerhedsanvisninger.

Alkuperdisissa ohjeissa oleva dataa korvataan ndiden tdydennysohjeiden kanssa.

Tama arkki on osa alkuperdisista ohjeista ja on pateva ainoastaan alkuperdisten
turvallisuus- ja kayttoonottoohjeiden kanssa.

Informationen i de ursprungliga instruktionerna ersatts av informationen i denna bilaga.
Det har bladet ingdr i de ursprungliga anvandnings- och sékerhetsinstruktionerna och
galler endast tillsammans med dem.

Dane zawarte w pierwotnych instrukcjach zostaja zastapione danymi zawartymi w
niniejszym dodatku. Niniejszy arkusz stanowi czesS¢ pierwotnych instrukcji i jest wazny
wyfaczenie z oryginalnymi instrukcjami uzytkowania i bezpieczenstwa.

Made in Switzerland



Reservedele
Varaosat
Reservdelar
Czesci zamienne

Pakningssaet

. Tiivistesarja
Packningssats
Zestaw uszczelek

Art.Nr. 11955001

Slangelinie 1.3 m (oliebestandig)
Letkulinja 1.3 m (6ljynkestava)
Slanglinje 1.3 m (oljebestandig)
Linia weza 1.3 m (olejoodporny)

®

Art.Nr. 11956301

Héndventil
Kasi venttiili
Handventilen
Zawor reka

®

Art.Nr. 10966106

Sprayrar bgjet 50 cm
Suihkuputki taivutettu 50 cm
Sprayslang bdjd 50 cm

Rurka natryskowa wygieta 50 cm

Specialmundstykke NF 125
Erikoissuutin NF 125
Specialmunstycke NF 125
Specjalna dysza NF 125

Flad jet-dyse TPU 8002 PP
Littea suihkusuutin TPU 8002 PP
Flat jet munstycke TPU 8002 PP
Dysza ptaska TPU 8002 PP

Art.Nr. 11669801

® ®

Art.Nr. 12094201

®

Art.Nr. 11932703

Yderligere information under produkt REB 15 AC1
Lisatietoja tuotteesta REB 15 AC1

Ytterligare information under produkt REB 15 AC1
Wiecej informacji w dziale REB 15 AC1

Ekstra tilbeher 4
Lisavarusteet (\\\W '
Extra tillbehor

Opcjonalne akcesoria

Art.Nr. 11612801-SB - 11612808-SB

Flade sprajtedyser
Viuhkasuuttimet
Flatstralemunstycke
Ptaskie dysze natryskowe

Art.Nr. 11688701

Skumdyse
Vaahtosuutin
Skummunstycke
Dysza pianowa

Art.Nr. 12070301
18 V Li-Power / 2.0 Ah

Art.Nr. 12071401
18 V Li-Power / 4.0 Ah

Art.Nr. 12072501
18 V Li-Power / 5.2 Ah

Art.Nr. 12073601
18V LiHD /8.0 Ah

Art.Nr. 12100701
18 V LiHD /10.0 Ah

EU  Art.Nr. 12070101
UK Art.Nr. 12071201
USA  Art.Nr. 12072301
AUS  Art.Nr. 12073401

ASC 55 Hurtig oplader
ASC 55 Pikalaturi

ASC 55 Snabbladdare
ASC 55 Szybka fadowarka

YIIIIRE!

www.birchmeier.com

Yderligere tilbehar
Muita lisavarusteita
Ytterligare tillbehor

Pozostate akcesoria



