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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Nazwa handlowa HYPRED CLEAN

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Stosowanie produktu

PLYNNA ZASADA
Do uzytku profesjonalnego

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Nazwa producenta

Pomiot odpowiedzialny :

Kersia Polska Sp. z 0.0.
Niepruszewo, ul. Kasztanowa 4,
64-320 Buk

Tel: +48 887 200 208

W celu uzyskania doktadniejszych informacji odno$nie omawianej karty bezpieczenstwa nalezy skontaktowac¢ sie z:
regulatory@kersia-group.com

1.4. Numer telefonu alarmowego
Telefon alarmowy
TELEFON ALARMOWY ( 24h/24 - 7 dni w tygodniu ) : +44 1273
289451

Numer alarmowy : 112
Centrum Toksykologii w Warszawie : 607 218 174

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Mieszanina spetnia kryteria klasyfikacyjne przewidzianych w Rozporzgdzeniu (WE) Nr
1272/2008.
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Substancja korozyjna dla metali - Kategoria 1 H290: Moze powodowa¢ korozje metali.

Dziatanie zrace na skore - Kategoria 1A H314: Powoduje powazne oparzenia skory oraz
uszkodzenia oczu .

2.2. Elementy oznakowania

Etykietowanie zgodnie z rozporzgadzeniem (WE) Nr 1272/2008:

Piktogramy okre$lajace rodzaj zagrozenia :

Hasto ostrzegawcze :
Niebezpieczenstwo

Zawiera : Wodorotlenek sodowy+ Alkohol C9-11 etoksylowany+ N,N-bis(karboksylatometylo)-L-glutaminian
tetrasodowy+ Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia :
H290: Moze powodowac¢ korozje metali. H314: Powoduje powazne oparzenia skéry oraz
uszkodzenia oczu .

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci :

P260: Nie wdychac rozpylonej cieczy.P280: Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone
oczu/ochrone twarzy. P301 + P330 + P331: W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE
wywolywaé wymiotéw. P303 + P361 + P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z
wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skore pod strumieniem wody
[lub prysznicem]. P304 + P340: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH:
wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do
swobodnego oddychania. P305 + P351 + P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZzZU:
Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo
usunaé. Nadal ptukaé¢.P310: Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
P501: Zawartos¢ /pojemnik usuwa¢ do wyspecjalizowanego punktu zbiorki odpadéw zgodnie z
przepisami miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/miedzynarodowymi.

2.3. Inne zagrozenia
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Brak dodatkowych informagciji.

SEKCJA 3: SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy, gdyz jest to mieszanina.

3.2. Mieszaniny

Cechy chemiczne mieszaniny : PLYNNA ZASADA

Substancja(e) Numer(y) CAS  Numer(y) Nr rejestracji REACH  Klasyfikacja wedtug
EINECS rozporzadzenia
1272/2008/WE
10% <= N’N_bis(karboksy|atomety|o)_|__g|utaminian 51981-21-6 257-573-7 01-2119493601-38 Met. Corr. 1 H290 (1)
tetrasodowy < 20%
1% <= Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole ~ |68891-38-3 500-234-8 01-2119488639-16 Skin Irrit. 2 H315 (M
sodowe < 5% Eye Dam. 1 H318
Aquatic Chronic 3 H412
1% <= Alkohol C9-11 etoksylowany < 5% 68439-46-3 Eye Dam. 1 H318 O]
Acute Tox. 4 (oral) H302
0.5% <= Wodorotlenek sodowy < 2% 1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27 Skin Corr. 1A H314 Mm@
Met. Corr. 1 H290
Etanolamina<1% 141-435 205-483-3 01-2119486455-28 | Acute Tox. 4 (inhalation) H332 | (1) (2)
Acute Tox. 4 (dermal) H312
Acute Tox. 4 (oral) H302
Skin Corr. 1B H314
STOT SE 3 H335
Aquatic Chronic 3 H412

Typ

(1) : Substancja zaklasyfikowana jako niebezpieczna dla zdrowia i/lub $rodowiska

(2) : Substancja z ograniczeniem ekspozycji na stanowisku pracy.

Substancja uznawana za budzacego skrajny niepokdj kandydata do procedury dopuszczenia:
(3) : Substancja uznawana za PBT (trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna)
(4) : Substancja uznawana za vPvB (bardzo trwata i wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji)
(5) : Substancja uznawana za rakotworcza kategoria 1A

(6) : Substancja uznawana za rakotworczg kategoria 1B

(7) : Substancja uznawana za mutagenng kategoria 1A

(8) : Substancja uznawana za mutagenng kategoria 1B

(9) : Substancja uznawana za reprotoksyczna kategoria 1B

(10) : Substancja uznawana za reprotoksyczng kategoria 1B

(11) : Substancja uznawana za powodujgca zaburzenia endokrynologiczne

Petne brzmienie zwrotéw H- i EUH: patrz sekcja 16.
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne:
Natychmiast zdjg¢ skazong odziez i obuwie. Umy¢ je przed ponownym zastosowaniem.
W przypadku utrzymujgcych sie dolegliwosci skontaktowac sie z lekarzem i pokaza¢ mu niniejszg karte
charakterystyki produktu.

W razie przedostania sie do drog oddechowych :
Wyprowadzi¢ na zewnatrz.
W razie koniecznos$ci rozpoczg¢ sztuczne oddychanie i niezwitocznie skontaktowaé sie z lekarzem.
W razie kontaktu ze skorg :
Natychmiast zdjaé calg zanieczyszczong odziez.
Ptuka¢ przez co najmniej 15 minut pod bierzgcg wodg
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
W razie kontaktu z oczami :
Przez okoto 15 minut przemywac delikatnym strumieniem wody trzymajgc powieki szeroko otwarte.
Wyjac¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.
Natychmiast skontaktowaé sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.
W razie potkniecia :
Wyptukac usta.
NIE wywotywac wymiotdw.

Przetransportowac do szpitala.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt ze skorg : Zracy : Powoduije silne poparzenia.
Kontakt z oczami : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Potknigcie : Powoduje oparzenia jamy ustnej i przewodu trawiennego.
Ryzyko perforacji drog trawiennych.

Wdychanie : Areozole mogg powodowac podrazninia drég oddechowych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe
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SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze :
Srodki kompatybilne z innymi produktami biorgcymi udziat w gaszeniu pozaru.

Niewtasciwe $rodki gasnicze :
Zadne z wiadomych nam $rodkéw.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

HYPRED CLEAN jest produktem niezapalnym.

Jednakze w kontakcie z pewnymi metalami (aluminium, cynk,....), uwalnianie sie fatwopalnego wodoru,
ktory w przypadku zapalenia jest materiatem wybuchowym.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Nosi¢ maske ochronng i kombinezon ochronny.

Zebra¢ oddzielnie skazona wode pozostatg po gaszeniu, nie zrzucac¢ jej do kanalizaciji.
Schiodzi¢ zagrozone naczynia woda.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

6.1.1. Dla os6b nienalezgcych do personelu udzielajacego pomocy :

Ewakuowac¢ pracownikow, ktorych obecnos¢ nie jest konieczna lub nieposiadajgcych srodkow ochrony
osobistej.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy :
Ewakuowaé pracownikéw w bezpieczne miejsce.

Umiesci¢ osoby obecne w danym miejscu z dala od miejsca wyptywu/wycieku zabezpieczajac je przed
wiatrem wiejgcym w ich kierunku.

Stosowac sprzet ochrony osobistej.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Interwencja moze by¢ preprowadzona jedynie przez wykfalifikowany personel.
Nie wyrzucac¢ produktu bezposrednio do $ciekéw lub do gleby.
Mozliwie jak najszybciej usunac¢ zbedne substancje.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Maty wyciek :
Umy¢ duzg iloscig wody.
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Duzy wyciek :
Oznaczyc rozlang substancje oraz przepompowac sie do odpowiedniego zbiornika.
Nigdy nie nalezy umieszczaC rozlanego produktu w fabrycznym opakowaniu celem ponownego
wykorzystania.
Przechowywa¢ w odpowiednich opakowaniach, odpowiednio znakowanych i zamknietych, celem
usuniecia.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Przestrzegac zalecen zawartych w sekcji 8.
Usuwanie - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu ze skérg, oczami i odziezg.
Nie jes¢, nie pali¢ i nie pi¢ w strefie roboczej. Unika¢ odpryskow podczas stosowania.
Nie miesza¢ z kwasami
Natychmiast zdjg¢ cata zanieczyszczong odziez.
Nie mieszaé z silnymi utleniaczami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, fgcznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci

7.2.1. Przechowywanie :
Nie magazynowac¢ w temperaturze ponizej punktu zamarzania.
Wskazane jest pozostawienie w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywac w zamknietym opakowaniu.
Przechowywac w suchym i czystym miejscu.
Przechowywac z dala od produktow wrazliwych na zasady.

7.2.2. Materiaty do opakowan i rozlewni :
Bardzo gesty polietylen.

7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak innych zalecen.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia :
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Substancja Numer/numery (Kraj [Typ Wartosé |Jednostka |Komentarze |Zrédto
CAS

Etanolamina 141-43-5 POL [NDS 8h 2,5 mg/m? Migdzynarodowe wartosci graniczne dla czynnikéw chemicznych
NDSCh krétkoterminowy  |7,5 mg/m? Miedzynarodowe wartos$ci graniczne dla czynnikéw chemicznych

Wodorotlenek 1310-73-2 POL |NDS 8h 0,5 mg/m? Miedzynarodowe wartosci graniczne dla czynnikéw chemicznych

sodowy NDSCh krétkoterminowy |1 mg/m? Miedzynarodowe wartos$ci graniczne dla czynnikéw chemicznych
STEL 1 mg/m? Karta bezpieczeristwa dostawcy
TWA 0,5 mg/m? Karta bezpieczeristwa dostawcy

8.2. Kontrola narazenia

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 98/24/WE pracodawca jest zobowigzany do przeprowadzania oceny ryzyka i
wdrazania odpowiednich sposobdéw zarzgdzania ryzykami.

* Dla kazdej sytuaciji, w ktérej nie mozna dowies¢ braku ryzyka, powinien on rozwazy¢ zastgpienie lub ograniczenie
ryzyka poprzez priorytetowe udoskonalenie wykorzystywanych procesow i Srodkdow ochrony zbiorowej. Skuteczno$¢
wdrozonych rozwigzan moze by¢ weryfikowana poprzez pomiar i poréwnanie z okreslonymi w przepisach warto$ciami
granicznymi dla substancji podanych w punkcie 8.1.

* Jezeli po wdrozeniu tych dziatan korekcyjnych ryzyko wystepuje nadal, powinien on systematycznie sprawdzac, za
pomocg regularnych pomiaréw, przestrzeganie okreslonych w przepisach dopuszczalnych wartosci narazenia
zawodowego, jezeli istniejg one w punkcie 8.1 i stosowaé wszystkie Srodki ochrony indywidualnej podane w punkcie
8.2.

* Jezeli sformalizowana ocena ryzyka wykazuje niski poziom ryzyka dla zdrowia pracownikéw, kontrola przestrzegania
okreslonych w przepisach dopuszczalnych warto$ci narazenia zawodowego moze nie by¢ wykonywana, a wszystkie
srodki ochrony indywidualnej nie zawsze sg obowigzkowe.

8.2.1. Stosowne techniczne srodki kontroli :

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Zastosowac techniczne Srodki ostroznosci, ktdére umozliwig przestrzeganie wartosci granicznych
narazenia zawodowego.

8.2.2. Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualny sprzet ochronny :

Ochrone oczu lub twarzy :
Nosi¢ okulary ochronne zgodne z normg EN 166.
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)&

Ochrone rak :
Uzywac rekawic posiadajgcych homologacje EN 374 odpornych na produkty chemiczne.
Zalecane materiaty do szczelnych rekawic.
Kauczuk butylowy.
Guma nitrylowa (NBR).
Neopren.
PCV
Nie stosowac rekawic z alkoholem poliwinylowym (PVA).

Ochrone skory :
Nosi¢ gumowce i odziez ochronng zbezpieczajgcg przed substancjami chemicznymi.

o0

Ochrone drog oddechowych :
Brak w normalnych warunkach stosowania.

Zagrozenia termiczne :
Nie dotyczy

Srodki higieniczne :
Ptuczka do oczu i prysznic bezpieczenstwa powinny by¢é dostepne w bezposrednim sasiedztwie
potencjalnego narazenia.
Po kazdym uzyciu, my¢ systematycznie indywidualne wyposazenie ochronne.
Postepowaé zgodnie z dobrymi praktykami higieny przemystowej i zasadami bezpieczenstwa.

8.2.3. Kontrola narazenia $rodowiska :
Nie wyrzucac¢ produktu bezposrednio do $ciekow lub do gleby.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
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Wyglad Ciecz przezroczysta
Kolor 261ty btyszczacy
Zapach Cytrynowy

Prég zapachu Nie dotyczy.

pH czyste Nie dotyczy.

pH réwne 10 g/I 11,240,3

Zamarza w temp : -7°C

Temperatura wrzenia Nie dotyczy.
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Szybko$¢ parowania Nie dotyczy.
Palnosé Nie dotyczy
Prezno$¢ par Nie dotyczy.
Gestos¢ par Nie dotyczy.

Masa wtasciwa 1,1440,01 g/cm?
Gestos¢ wzgledna 1,14+0,01
Rozpuszczalnos¢ w wodzie Rozpuszczalny w wodzie we wszystkich proporcjach.

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda Nie dotyczy

Temperatura samozaptonu Nie dotyczy
Temperatura rozktadu Nie dotyczy.
Lepkos$é Nie dotyczy.
Wrtasciwosci wybuchowe Nie dotyczy
Wrtasciwosci utleniajace Nie dotyczy

9.2. Inne informacje
Brak informacji dodatkowych.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Niebezpieczenstwo zwigzane z reakcjami egzotermicznymi.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny przy zalecanych warunkach sktadowania i postepowania.

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Rekcja egzotermiczna w kontakcie z kwasami.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Brak.

10.5. Materiaty niezgodne
Kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W kontakcie z pewnymi metalami (aluminium, cynk), uwalnianie sie fatwopalnego wodoru, ktéry w
przypadku zapalenia jest materiatem wybuchowym.
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Zalecenia te dotyczg koncentratu mieszaniny. Przy zastosowaniu mieszaniny w rozcienczeniu, nalezy
postepowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w karcie technicznej lub przekazanymi przez doradce ds.
technicznych.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczgce skutkow toksykologicznych

Dane dotyczgce substanciji:

Toksycznos¢ ostra

Etanolamina : LD 50 - oral szczur (OECD 401): 1 515 mg/kg. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Etanolamina : DL 50 — przez skore krolik 1 025 mg/kg. - Karta bezpieczenstwa dostawcy
N,N-bis(karboksylatometylo)-L-glutaminian tetrasodowy ( 100% ) : CL 50 - inhalacja - 4h > 4,2 mg/L.
N,N-bis(karboksylatometylo)-L-glutaminian tetrasodowy ( 100% ) : DL 50 — przez skére (OECD 402): > 2 000 mg/kg. -
Karta bezpieczenstwa dostawcy

N,N-bis(karboksylatometylo)-L-glutaminian tetrasodowy ( 100% ) : LD 50 - oral szczur > 2 000 mg/kg. - Karta
bezpieczenstwa dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : DL 50 — przez skére (OECD 402): > 5 000 mg/kg. -
Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany : LD 50 - oral szczur 1400 mg/kg. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : DL 50 — przez skére szczur > 5 000 mg/kg. - Karta bezpieczenstwa dostawcy
Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe (28% ) : LD 50 - oral (OECD 401): > 5 000 mg/kg.

Etanolamina : CL 50 - inhalacja - 4h szczur 10 - 20 mg/L. - Opary - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Dziatanie zrace/draznigce na skoére

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Kontakt skorny szczur . dziatanie zrace na skore - Karta bezpieczenstwa dostawcy
Etanolamina : Kontakt skérny krolik (OECD 404): . Powodujace korozje - Karta bezpieczenstwa dostawcy
N,N-bis(karboksylatometylo)-L-glutaminian tetrasodowy ( 100% ) : Podraznienie skéry (OECD 404): . Nie draznigcy -
Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : Podraznienie skoéry . Nie draznigcy - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : Kontakt skérny (OECD 404): . SUBSTANCJA
DRAZNIACA - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Dziatanie zrace/draznigce na skoére . Powoduje powazne oparzenia. - Karta
bezpieczenstwa dostawcy
Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Dziatanie zrace/draznigce na skoére . Powoduje powazne oparzenia. - Karta

bezpieczenstwa dostawcy

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Kontakt z oczami : . zracy dla oczu - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : Podraznienie oczu (OECD 405): . Ryzyko powaznych
uszkodzen oczu - Karta bezpieczenstwa dostawcy

N,N-bis(karboksylatometylo)-L-glutaminian tetrasodowy ( 100% ) : Podraznienie oczu (OECD 405): . Nie draznigcy -
Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : Podraznienie oczu . Ryzyko powaznych uszkodzen oczu - Karta bezpieczenstwa
dostawcy

Etanolamina : Kontakt z oczami : krélik . Powodujgce korozje - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy . zracy dla oczu - Karta
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bezpieczenstwa dostawcy
Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy . Powazne uszkodzenie oczu. -
Karta bezpieczenstwa dostawcy

Podraznienie drog oddechowych
Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Podraznienie drég oddechowych . Wdychanie pary dziata draznigco na drogi oddechowe
- Karta bezpieczenstwa dostawcy

Dziatanie uczulajace

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : Dziatanie uczulajgce . Nie uczula - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : Kontakt skorny (OECD 406): . Nie uczula - Karta
bezpieczenstwa dostawcy

Mutagennosé

Etanolamina : Test Amesa . Nie jest mutagenny - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy : . Nie jest mutagenny - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : (OECD 471): . Nie jest mutagenny - Karta
bezpieczenstwa dostawcy

Rakotworczose
Wodorotlenek sodowy : mysz . Nie jest rakotwérczy - Karta bezpieczenstwa dostawcy

TOKSYCZNOSC SUBCHRONICZNA
Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe : NOAEL - doustnie - 90dni (OECD 408): > 225 mg/kg. - Karta
bezpieczenstwa dostawcy

Dane dotyczgce mieszaniny :

Toksycznos¢ ostra
. Nie okreslono

Dziatanie zrace/draznigce na skoére
Dziata zrgco na skére . Mieszanina powinna by¢ uznawana za korozyjng z uwagi na jej skrajng wartosc pH.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Zracy dla oczu. . Powoduje powazne obrazenia oczu wedtug kryteriéw zawartych w Rozporzadzeniu 1272/2008/WE.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skére

Dziatanie uczulajgce na skére . Mieszanina nie jest uznawana za uczulajaca skére zgodnie z Rozporzadzeniem
1272/2008/WE.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe . Mieszanina nie jest uznawana za uczulajgcg drogg wziewng zgodnie z
Rozporzadzeniem 1272/2008/WE.

Mutagennosé
. Majac na uwadze dostepne dane, kryteria klasyfikacyjne nie sg spetnione.

Rakotworczos¢
. Majac na uwadze dostepne dane, kryteria klasyfikacyjne nie sa spetnione.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢
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. Majac na uwadze dostepne dane, kryteria klasyfikacyjne nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
. Majac na uwadze dostepne dane, kryteria klasyfikacyjne nie sa spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
. Majac na uwadze dostepne dane, kryteria klasyfikacyjne nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg
. Majac na uwadze dostepne dane, kryteria klasyfikacyjne nie sa spetnione.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia :
Kontakt ze skorg : Zracy : Powoduije silne poparzenia.
Kontakt z oczami : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Potkniecie : Powoduje oparzenia jamy ustnej i przewodu trawiennego.
Ryzyko perforacji drég trawiennych.

Wdychanie : Areozole mogg powodowac¢ podrazninia drog oddechowych.
SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. 2 12.4. Toksycznosc - Trwatosc i zdolnos¢ do rozkiadu - Zdolnos$¢ do bioakumulacji - Mobilnosé w glebie

Dane dotyczgce substanciji:

Toksycznos¢ ostra

Wodorotlenek sodowy : LC 50 - 96 h ryby (Gambusia affinis) 35 - 189 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Etanolamina : LC 50 - 96h ryby 170 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Etanolamina : CE 50 - 48h dafnie 65 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : CE 50 - 48h dafnie (Daphnia magna) 2,5 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy
Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : LC 50 ryby (Leuciscus idus) 10 - 100 mg/L. - Karta
bezpieczenstwa dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : CE 50 dafnie (Daphnia magna) (OECD 202): 10 - 100 mg/L. -
Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : CE 50 algi (Scenedesmus subspicatus) (OECD 201): > 100 mg/L.
- Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : LC 50 - 96h ryby (Pimephales promelas) 6 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy
Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : CE 50 algi 0,95 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Etanolamina : CE 50 - 72h algi 22 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

STALE TOKSYCZNY

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe ( 28% ) : NOEC ryby (Leuciscus idus) 1-10 mg/L. - Karta bezpieczenstwa
dostawcy

Alkohole C12-C14, etoksylowane, siarczan, sole sodowe : NOEC dafnie (Daphnia magna) 0,1 - 1 mg/L. - Karta bezpieczenstwa
dostawcy
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Etanolamina : NOEC - 21dni dafnie (OECD 211): 0,85 mg/L. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Rozktadu

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Ulega biodegradacji w aeroby . Nie dotyczy - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Ulega biodegradacji w anaerob . Nie dotyczy - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Czas potowicznego rozpadu powietrze 13 Sekundy. Produkt rozktadu = weglan sodu - Karta
bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Woda. . Natychmiastowa jonizacja; Produkt rozktadu: sole - Karta bezpieczenstwa dostawcy
Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : gleba . Jonizacja / Neutralizacja - Karta bezpieczenstwa dostawcy
N,N-bis(karboksylatometylo)-L-glutaminian tetrasodowy ( 100% ) : Ulega biodegradacji w . tatwo ulegajacy biodegradacji. - Karta
bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : . Latwo ulegajgcy biodegradacji. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Alkohol C9-11 etoksylowany ( 100% ) : Ulega biodegradacji w . Ta substancja powierzchniowo czynna spetnia kryteria biodegradac;ji
ustalone w rozporzadzeniu (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentow. - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Etanolamina : Ulega biodegradacji w . Latwo ulegajacy biodegradacji. - Karta bezpieczehstwa dostawcy

Bioakumulacja
Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : . Nie dotyczy - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Mobilnos¢

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : powietrze . Natychmiastowa degradacja - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : Woda. . Znaczna rozpuszczalno$¢ i ruchliwosé - Karta bezpieczenstwa dostawcy

Wodorotlenek sodowy ( 50% ) : gleba/osady . Znaczna rozpuszczalno$c¢ i ruchliwosé; Skazenie warstw wodono$nych w przypadku
deszczu - Karta bezpieczehnstwa dostawcy

Dane dotyczgce mieszaniny :

Toksycznosé ostra

ryby . Nie okreslono
dafnie . Nie okreslono
algi . Nie okreslono

STALE TOKSYCZNY
. Dane niedostepne.

Rozktadu
. Srodki powierzchniowo czynne zawarte w tej mieszaninie sg zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Detergenty
648/2004/WE.

Bioakumulacja
. Dane niedostepne.

Mobilnos¢
. Dane niedostepne.

Konkluzja :
Mieszanina nie jest uznawana za niebezpieczng dla Srodowiska zgodnie z Rozporzgdzeniem 1272/2008/

WE.
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12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Mieszanina nie zawiera substancji uznawanych za substancje PBT lub vPvB

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dodatkowych informacii.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowanie z mieszaning :

Nie wyrzucac¢ produktu bezposrednio do $ciekéw lub do gleby.

Postepowaé zgodnie z Dyrektywg 2008/98/WE z 19.11.2008, z pdzniejszymi zmianami roku dotyczacag
odpaddéw oraz z decyzjg 2000/532/WE (z po6zniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji
2014/955/WE), ktora zawiera liste odpadow uwazanych za niebezpieczne, kitére nalezy dostarczy¢ do
autoryzowanego punktu zbidrki.

Postepowanie z opakowaniami :

Opakowanie sptuka¢ obficie wodg. Powstatg ciecz traktowac jak inne odpady

Postepowaé zgodnie z Dyrektywg 2008/98/WE z 19.11.2008, z pdzniejszymi zmianami roku dotyczacag
odpaddéw oraz z decyzjg 2000/532/WE (z po6zniejszymi zmianami wprowadzonymi na mocy decyzji
2014/955/WE), ktora zawiera liste odpadow uwazanych za niebezpieczne, ktére nalezy dostarczy¢ do
autoryzowanego punktu zbidrki.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

TRANSPORT LADOWY :

Rail/Route (RID/ADR)

UN no : 1824

Prawidtowa nazwa przewozowa UN :ZWIAZEK WODOROTLENKU SODU (Wodorotlenek sodowy)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie : 8

Grupa opakowan: Ill

Nr rozpoznania niebezpieczenstwa : 80

Etykieta: : 8

Kod tunelowy : (E)
Ryzyko dla $rodowiska : nie
Szczegolne $rodki ostroznosci dla uzytkownikow : Brak informacji
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Ograniczone ilosci (LQ): 5L

TRANSPORT MORSKI :

IMDG

UN no :1824

Prawidtowa nazwa przewozowa UN : ZWIAZEK WODOROTLENKU SODU (Wodorotlenek sodowy)
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie : 8

Grupa opakowan: lll

Zanieczyszcza morze : nie

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw : Brak informacji
Nr karty bezpieczehstwa: F-A, S-B

Ograniczone ilosci (LQ): 5L

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem |l do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC :
Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Regulacje dotyczace niebezpieczehstw zwigzanych z powaznymi wypadkami :
Dyrektywa SEVESO 3 (2012/18/CE) : Nie dotyczy

Regulacje dotyczace klasyfikacji, opakowania i znakowania substancji i mieszanin :
Rozporzadzenie 1272/2008/WE z pbdzniejszymi zmianami.

Regulacje Odpady :
Dyrektywa 2008/98WE z pdzniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Dyrektywe 2015/1127/WE -
Rozporzadzenie 1357/2014/WE

Decyzja 2014/955/WE z pdzniejszymi zmianami, ktéra definiuje liste odpaddéw uwazanych za niebezpieczne.

Ochrona pracownikéw :
Dyrektywa 98/24/WE z dnia 07.04.1998 roku w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw
przed ryzykiem zwigzanym z narazeniem na dziatanie czynnikéw chemicznych w pracy.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczace
trwatych zanieczyszczen organicznych : Nie dotyczy

Rozporzadzenie 1005/2009/WE z pdzniejszymi zmianami, dotyczace substancji zubozajgcych warstwe
ozonowg : Nie dotyczy

-15/17 -



.V\ kersia.
HYPRED CLEAN
Kod: 051T0

Karta charakterystyki produktu zgodna z Rozporzgdzeniem (WE) 2015/830

Wersja 6.2.0

Data utworzenia: 29/07/11
Data aktualizacji: 30/11/20
Data druku : 19/12/20

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzania
do obrotu i stosowania prekursorow materiatéw wybuchowych:
Nie dotyczy

Rozporzadzenie (WE) N° 648/2004 :

Zgodnie z obowiazujgcymi przepisami dotyczacymi detergentéw : Rozporzgdzenie (CE) N°648/2004.

Karta informacyjna na temat sktadnikéw dostepna na zadanie personelu medycznego.

Zawiera :

< 5% Niejonowe srodki powierzchniowo czynne, Anionowe $rodki powierzchniowo-czynne, Amfoteryczne Srodki
powierzchniowo-czynne

Kompozycje zapachowe, Cytral

Przepisy krajowe :

Rozporzadzenie MZ z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. 2012. 445 wraz z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz. U. 2014, poz. 817).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz.
888). Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. 2014,
poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wej$cia w zycie zmian do zatgcznikéw A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej
w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2013 poz. 815).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
nie

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Karta ta stanowi uzupetnienie instrukcji stosowania, ale nie zastepuje jej. Zawarte w niej informacje bazujg
na naszej wiedzy dotyczacej danego produktu na dzien aktualizacji i sg zamieszczane w dobrej wierze.
Ponadto zwraca sie uwage uzytkownikbw na ewentualne zagrozenia wynikajace z zastosowania
niezgodnego z przeznaczeniem.

W zadnym razie nie zwalnia uzytkownika z obowigzku zapoznania sie z wszelkimi zapisami regulujgcymi
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jego dziatalnos¢ i stosowania ich. Jest on jedyng osobg odpowiedzialng za srodki ostroznosci zwigzane z
zastosowaniem znanego mu produktu. Wszystkie wymienione przepisy ustawowe majg pomoc odbiorcy w
wywigzaniu si¢ z cigzgcych na nim obowigzkéw podczas stosowania produktu.

Lista ta nie powinna by¢ uwazana za wyczerpujgcg. Nie zwalnia ona uzytkownika z upewnienia sie, czy nie
wystepujg inne obawigzki wynikajace z zapisdéw innych niz te, ktére przywotano, ktére regulujg posiadanie i
stosowanie produktu, gdy jest jedyng osobg za to odpowiedzialnag.

Sekcja(e) zmieniona(e) w stosunku do poprzedniej wersji :
SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA;SEKCJA 15:
INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Lista zwrotow H, o ktérych mowa w sekcji(ach) 2i 3 :
H290 : Moze powodowac korozje metali.
H302 : Dziata szkodliwie po potknieciu.
H312 : Dziata szkodliwie w kontakcie ze skora.
H314 : Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .
H315 : Dziata draznigco na skoére.
H318 : Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H332 : Dziata szkodliwie przez drogi oddechowe
H335 : Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
H412 : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.

Zrédto podstawowych danych wykorzystanych przy tworzeniu karty :
IUCLID
Karta bezpieczenstwa dostawcy
Miedzynarodowe wartosci graniczne dla czynnikow chemicznych

Historia :
Wersja 6.2.0
Anuluje i zastepuje wersje poprzednig 6.1.4
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