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Die Saugferkeltrdnke Mod. 140P-VAY2" ist fiir Ferkel von den
ersten Lebenstagen an bis 15 kg geeignet.

Befestigung des Trankebeckens
Die SUEVIA-Tranke Mod. 140P-VAY2" kann an der Wand oder
an Rohren von 112" — 2" (49 — 60 mm) befestigt werden.

Hinweis zur Rohrmontage
Zur Montage an ein Rohr ist 1 Befestigungsbiigel (131.0169)
erforderlich.

Hinweis zur Wandmontage

Montage an einer Wand aus Holz oder Beton sind 2 durchge-
hende Schrauben erforderlich.

DIN 1988 / DIN EN 1717 beachten!

Lochabstand: 76 mm

Einbauhdhe
Hohe des Beckens maglichst 5 - 7 cm {iber dem Liegeplatz.

Achtung!

Vor Anschluss des Beckens die Wasserleitung gut durchspilen!

Wasserdruck

Von 1 bis 5 bar Wasserdruck!

Bei Niederdruck wird die 0,8 mm Bohrung in der Diise
(102.0905) bauseites vergréBert.

Wasser-Anschluss
Der Wasseranschluss 2" erfolgt von oben. Wir empfehlen als

waagrechte Zuleitung %" zu verwenden. Zum AnschlieBen der
Stichleitung ¥2" ist die Verwendung einer SUEVIA Anbohrschelle

(101.0529) vorgesehen. Die Wasserleitung kann direkt in das
Ventil (102.0838) eingeschraubt werden. Trankeschale von

unten zwischen Ventil und Wand einfiihren. Ventil und Becken-

schale miteinander verschrauben. Beckenschale befestigen.

The Drinking Bow! for suckling piglets Mod. 140P-VAY2" is
suitable and provided for piglets from the first days of life
up to 15 kg.

Fixation of Drinking Bowl
SUEVIA Drinking Bowl Mod. 140P-VAY2" is suited to be
fixed on walls as well as on tubes.

Hints for Fixation on Tubes
For installation on tubes 172" — 2" (49 — 60 mm) one fixing
bracket (131.0169) is necessary.

Hints for Fixation on Walls

2 strong screws are necessary for installation on walls of
wood or concrete.

Observe DIN 1988 / DIN EN 17171

Hole Distance: 76 mm

Installation height
Height of the drinking bowl 5 - 7 cm (2"-3") above ground.

Attention!
Flush water line well before you connect the bowl!

Water pressure

Water pressure from 1 to 5 bar / 14,5 to 72,5 psi.

At low pressure enlarge the 0,8 mm hole in the nozzle
(102.0905).

Water connection

Water connection %" is coming from above. We recom-
mend to use a horizontal tube 3". For connection to the
feed pipe ¥2" use a SUEVIA boring bracket (101.0529).
Water pipe can be directly connected of the valve
(102.0838). Bowl can now be introduced from the bottom
between valve and wall. Screw on valve and bowl. Fixing
the bowl.

L'abreuvoir pour jeunes porcelets Mod. 140P-VAY2" convi-
ent aux porcelets dés premiers jours jusqu'a 15 kg.

Installation de I’abreuvoir
L"abreuvoir SUEVIA Mod. 140P-VAY2" peut étre fixé sur mur

ou sur tuyaux de 172" — 2" (49 — 60 mm) de diametre.

Instructions de montage sur tuyaux
Pour fixation sur tuyaux, utiliser 1 étrier (131.0169) par
abreuvoir.

Instructions de montage sur mur

Pour fixation sur mur béton ou bois, utiliser 2 vis avec
écrou.

Respecter la norme DIN 1988 / DINEN 1717 !

Entraxe : 76 mm

Hauteur d’installation
Monter le bol a 5 - 7 cm du sol.

Important !
Avant toute mise en service de I'abreuvoir, bien purger la
canalisation !

Pression d’eau

Pression d’eau de 1 a 5 bar.

A basse pression, il faut agrandir I'alésage de 0,8 mm
dans le gicleur (102.0905).

Raccordement d’eau

Le branchement de I' eau ¥2" est possible par le haut. Pour
des performances optimales il est conseillé d'utiliser un
tuyau de 3" de diametre. Pour raccorder I'abreuvoir a la
canalisation %2" vous pouvez utiliser un collier (101.0529).
Le tuyau de canalisation peut étre branché directement a la
soupape (102.0838). Faites glisser le bol entre la soupape
et le mur. Visser la soupape et le bol. Fixer le bol.



